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Katko ist ein finnisches Familienunternehmen, das 
sich auf Sicherheitsschalter, Lasttrennschalter und 
gesicherte Schalter spezialisiert hat und auf mehr 
als 70 Jahre Erfahrung zurückblicken kann. Längst 
nicht alle Sicherheits- und Lasttrennschalter auf 
dem Markt stammen von spezialisierten Herstellern, 
und gerade deshalb sind wir so stolz auf unsere. Wir 
entwickeln und fertigen jedes Produkt selbst in un-
seren eigenen Fabriken. Das anspruchsvolle finnis-
che Klima schafft die Grundlage für die Entwicklung 
von Schaltern, die unter allen Bedingungen auf der 
ganzen Welt funktionieren. Schalter ohne Kompro-
misse. Das ist es, was wir bei Katko denken, so wie es 
die Generationen vor uns taten.

SCHALTER OHNE KOMPROMISSE.

Wir stellen alle unsere Sicherheitsschalter, Last-
trennschalter, Sicherungsschalter und Klemmen-
leisten in unseren eigenen Produktionsstätten 
in Finnland und Polen her. Ein hoher Automa-
tisierungsgrad ist Teil der DNA von Katko, der ein 
gleichbleibendes Qualitätsniveau unserer Produkte 
gewährleistet. Die flexible und anpassungsfähige 
Produktionsphilosophie von Katko ermöglicht sogar 
die Herstellung kleinerer Chargen zu wettbewerbs-
fähigen Preisen. Darüber hinaus können wir unseren 
Kunden mehr maßgeschneiderte Produkte anbi-
eten, und wir sind bereit, dies zu tun. Hier kommen 
die motivierten und professionellen Mitarbeiter von 
Katko ins Spiel. Wir beschäftigen etwa 120 Mitarbe-
iter, zwei Drittel davon in Finnland. 
 
Die Sorge um Mensch und Umwelt gehört zu den 
wichtigsten Werten unseres Familienunternehmens. 
Unser ökologisches Denken wird von Faktoren wie 
der effizienten Nutzung von Rohstoffen, der ener-
gieeffizienten Produktion sowie der Qualität und 
dem Lebenszyklus des Endprodukts geleitet. Alle in 
unseren Produktionsprozessen verwendeten Materi-
alien sind zu 100 % recycelbar. 
2007 wurde ein Verkaufsbüro in Dubai eröffnet. 
Heute werden die Produkte von Katko in mehr als 
60 Ländern auf allen Kontinenten verkauft.

ROBOTIK UND HANDARBEIT. DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN.
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

SCHALTER NACH IEC 60 947-3

SCHALTER

Ein mechanisches Schaltgerät, das in der Lage ist, Ströme unter 
normalen Stromkreisbedingungen zu erzeugen, zu leiten und zu 
unterbrechen, einschließlich bestimmter Überlastbedingungen, 
und auch Ströme für eine bestimmte Zeit unter bestimmten 
anormalen Stromkreisbedingungen, wie z. B. Kurzschlüssen, zu 
leiten. 
Anmerkung: Ein Schalter kann in der Lage sein, 
Kurzschlussströme zu erzeugen, aber nicht zu unterbrechen. 
 

TRENNSCHALTER 

 

Eine mechanische Schalteinrichtung, die in geöffneter Stellung 
die für die Trennfunktion festgelegten Anfürderungen erfüllt. 
Trennschalter: (Arbeitsdefinition) Gerät ohne Lasteinschalt- 
und -ausschaltvermögen. 
 

LASTTRENNSCHALTER / LASTTRENNSCHALTER  
 

Ein Schalter, der in der Lage ist, unter normalen 
Stromkreisbedingungen Ströme einzuschalten, zu leiten und zu 
unterbrechen, und der in der geöffneten Stellung die für einen 
Trennschalter festgelegten Anfürderungen an die Trennfunktion 
erfüllt. 
 

NUTZUNGSKATEGORIE 

 

Nutzung Verwendung / Anwendung 

Kategorie 

 

AC-20A  Verbinden und Trennen im  
 Leerlauf. 
 

AC-21A  Schalten von ohmschen Lasten einschließlich  
 mäßigen Überlasten  
 

AC-22A  Schalten von gemischten Lasten, induktiven und  
 und ohmschen Lasten, einschließlich mäßiger 

 Überlasten 

 

AC-23A  Schalten von Motorlasten oder anderen stark 

 induktiven Lasten 

 

AC-23Ae  Schalten von Motorlasten mit höheren   
 blockierten Rotorströmen * 

 

* Anfürderungen an Asynchronmotoren der Baufürm NE und HE 
gemäß IEC 60034-12, die eine höhere Scheinleistung und einen 
höheren Strom bei blockiertem Rotor als die Baufürm N bzw. 
H aufweisen, um eine höhere Wirkungsgradklasse gemäß den 
Anfürderungen von IEC 60034-30-1 zu erreichen. 
 

SCHUTZ GEGEN ÜBERSPANNUNG

Uimp (Impulsspannungsfestigkeit) definiert den Einsatz 
des Geräts unter anormalen Netzbedingungen mit 
Überspannungen aufgrund von Blitzschlag auf Freileitungen 
usw. 
Diese Eigenschaft bestimmt auch die dielektrische Qualität des 
Geräts.  
Der Überspannungsschutz wird durch die Wahl des Geräts nach 
der Uimp gewährleistet. Die 4 Kategorien der Impulsfestigkeit 
für den Einsatz bei 400V/690V (IEC 60 364-4-44) sind: 

Kategorie Uimp Anwendungen
1 2,5 kV besonders geschützte Geräte

2 4 kV Tragbare Werkzeuge, Motoren, usw.

3 6 kV Geräte, die in 
  Verteilungsnetzen

4 8 kV Geräte, die am Kopf einer Anlage 
  einer Anlage.

Der Uimp-Wert der meisten Katko-Schalter beträgt 8 kV.

TEMPERATUR DER INSTALLATIONSUMGEBUNG

Um einen optimalen Betrieb der KATKO Schalter zu 
gewährleisten, sollte die Umgebungstemperatur der 
Installationsumgebung im Bereich von -40°C bis + 60°C liegen. 
Wenn die Umgebungstemperaturen +40°C überschreiten, muss 
die maximale Last des Schalters möglicherweise herabgesetzt 
werden. Bitte kontaktieren Sie KATKO für Unterstützung.

KONFürMITÄT MIT NORMEN

Katko-Schalter sind so konstruiert, dass sie sowohl den natio-
nalen als auch den internationalen Normen entsprechen.

 - Schalter geprüft nach IEC 60 947
 - AC-23A / 690V (KU 250, 400 & 800A AC-23A 1000V)
 - 50 kA R.M.S.-Werte 
 - CB-Zertifikate
 - UL, CUL gelistet (UL 60947-4-1A)
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

Allgemeine Informationen:

Das professionelle Sortiment von KATKO 
Lasttrennschaltern besteht aus Dreh- und Kippschaltern. 
Die Typn KU und VKA sind Drehschalter, KUE und EVA sind 
Kippschalter. Das KATKO Programm ist von 16 A bis 800 A 
erhältlich. Auf Anfrage sind auch 1000-3150 A lieferbar.

KU 16 - 800 A
KUE 16 - 125 A
VKA 200 - 250 A
EVA 125 - 250 A

Drehschalter sind in den Ausführungen 3-polig, 4-polig, 
6-polig und 8-polig erhältlich. Katko-Schalter sind für 
Spannungen bis zu 690 V ausgelegt (KU 800, 400 und 250 
A sind für Spannungen bis zu 1000 V ausgelegt). Katko 
Lasttrennschalter entsprechen den Vorschriften und sind 
geprüft nach: 

Normen:
IEC 60 947-3
IEC 60 269-2
UL 60947-4-1A (16-150 A) (genaue Angebote finden Sie im 
UL-Bereich)

Zulassungen und Zertifikate:
CCA
CB
Lloyd’s Register (KU 16 - 160 A)
VDE (KU 16 - 40 A & 200 - 800 A)

Herstellungs- und Qualitätsprozesse:
ISO 9001
ISO 14001

LASTTRENNSCHALTER 16-800 A
DREH- UND KIPPSCHALTER

Allgemeines Installations- und Lebenszyklushandbuch

Das allgemeine Installationshandbuch von Katko ist auf der 
Website von Katko unter www.katko.com/terms-conditions 
verfügbar.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur 
Installation und Wartung von Katko-Produkten und muss 
von jedem Benutzer von Katko-Produkten gelesen werden.



6

Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE DATEN
LASTTRENNSCHALTER

LASTTRENNSCHALTER
KU DREH LTS

16A 25A 40A 16A (N) 25A (N) 40A (N) 63A (N) 80A (N) 100A (N) 125A (N) 125A 160A 160A (P) 200A 250A 315A 400A 630A 800A

RIsolationsspannung, U
i
 (V) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Thermischer Nennstrom, Ith (A) 25 40 63 25 40 63 80 100 125 125 160 200 200 250 315 315 400 630 800

Nennwerte mit Kabelgröße (mm²) 4 10 16 4 10 16 25 35 70 50 70 95 95 95 120 185 240 2x185 2x240

Nennbetriebsstrom, I
e
 (A)

AC-21A

400/415V 16 25 40 25 40 63 80 100 125 125 160 160 160 200 250 315 400 630 800

500V 16 25 40 25 40 63 80 100 125 125 160 160 160 200 250 315 400 630 800

690V 16 25 40 25 40 63 80 100 125 125 160 160 160 200 250 315 400 630 800

AC-22A

400/415V 16 25 40 16 25 40 63 80 100 125 125 160 160 200 250 315 400 630 800

500V 16 25 40 16 25 40 63 80 100 80 125 160 160 200 250 315 400 630 800

690V 16 25 40 16 25 40 63 80 100 80 125 160 160 200 250 315 400 630 800

AC-23A

400/415V 16 25 40 16 25 40 40 63 100 63 125 160 160 200 250 315 400 630 800

500V 16 25 25 16 25 32 40 40 63 40 80 100 160 200 250 315 400 630 800

690V 16 25 25 16 25 32 40 40 63 40 80 100 160 200 250 315 400 630 800

1000V - - - - - - - - - - - - - - 135 - 200 - 400

Nennbetriebsleistung für 3-phasige (1500 U/
min) Asynchronmotoren mit Käfigläufer (kW)

AC-23A

400/415V 7.5 11 22 7.5 11 22 22 30 55 30 55 90 90 110 132 160 200 355 400

500V 7.5 15 15 7.5 15 22 30 30 37 30 55 55 110 132 160 200 250 400 560

690V 11 22 22 11 22 30 37 37 55 37 75 90 132 160 250 315 355 630 800

abgesicherter  Bemessungskurzschlussstrom

Vorsicherung (A) 25 25 40 40 40 40 80 80 160 125 160 160 250 250 250 400 400 630 800

R.M.S. Wert, I
k
 (kA) 50 50 25 50 50 50 50 50 65 30 65 65 100**** 100**** 100**** 100 100 100 100

Spitzenwert (kA)  3.8  3.8  4.5 6.0 6.0 6.0 8.7 8.7 15 10 15 15 26 26 26 42 42 76 76

Stehende Spannung, Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12

Bemessungskurzschlussleistung, Icm (kA)

690V 1 1 1 2.5 2.5 2.5 3.1** 3.1** 8 3.1** 8 8 14 14 14 27,5 27,5 60 60

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 s), Icw 

(kA)

690V 0,7 0,7 0,7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 5 2.0 5 5 8*** 8*** 8*** 13.5*** 13.5*** 28*** 28***

Nennausschaltvermögen, Icn (A)

AC-23A

400/415V 128 200 320 128 200 320 320 504 800 504 1000 1280 1280 1600 2000 2520 3200 5040 6400

500V 128 200 200 128 200 256 320 320 504 320 640 800 1280 1600 2000 2520 3200 5040 6400

690V 128 200 200 128 200 256 320 320 504 320 640 800 1280 1600 2000 2520 3200 5040 6400

Elektrische Lebensdauer (Anzahl der Schalt-
spiele) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Mechanische Belastbarkeit (Anzahl der 
Betätigungen) 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 16000 50000 16000 16000 16000 16000 16000 10000 10000 10000 10000

Klemmen / Bolzengröße Cu (mm²) 1.5-16 1.5-16 1.5-16 1.5-16 1.5-16 1.5-16 2.5-35 2.5-35  6-70 2.5-35  6-70  6-70 M8 M8 M8 M10 M10 M12 M12

Maximales Anzugsmoment (Nm) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 6 2.5 6 6 15-22 15-22 15-22 30-44 30-44 50-75 50-75

* 415 V

** 2.5kA wenn CCC markiert

*** 1000V

TECHNISCHE DATEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

KUE UMSCHALT LTS EVA UMSCHALT LTS VKA DREH LTS
LASTTRENNSCHALTER

16A 25A 40A 63A 80A 125A 125A 160A 200A 250A 200A 250A

800 800 800 800 800 690 690 690 690 690 1000 1000 Bemessungsisolationsspannung, U
i
 (V)

25 40 63 80 100 125 160 200 200 250 200 250 Thermischer Nennstrom, Ith (A)

4 10 16 25 35 50 70 95 95 120 95 120 Nennwerte mit Kabelgröße (mm²)

Nennbetriebsstrom, I
e
 (A)

25 40 63 80 100 125 160 200 200 250 200 250 400/415V

AC-21A25 40 63 80 100 125 - - - - 200 250 500V

25 40 63 80 100 125 - - - - 200 250 690V

16 25 40 63 80 125 125 160 200 250 200 250 400/415V

AC-22A16 25 40 63 80 80 - - - - - - 500V

16 25 40 63 80 80 - - - - - - 690V

16 25 25 40 63 63 80 125 160 200 200 250 400/415V

AC-23A
16 20 20 32 32 32 - - - - - - 500V

16 20 20 32 32 32 - - - - - - 690V

- - - - - - - - - - - - 1000V

Nennbetriebsleistung für 3-phasige (1500 U/min) 
Asynchronmotoren mit Käfigläufer (kW)

7.5 11 11 22 30 30 45 75 75 90 110 132 400/415V

AC-23A7.5 11 11 22 22 22 55 75 - - - - 500V

11 15 15 30 30 30 55 90 - - - - 690V

abgesicherter  Bemessungskurzschlussstrom

63 63 63 80 80 125 160 160 250 250 250 250 Vorsicherung (A)

50 50 50 50 50 30 50 50 50 50 50 50 R.M.S. Wert, I
k
 (kA)

7.2 7.2 7.2 8.7 8.7 10 15 15 21 21 22 22 Spitzenwert (kA)

8 8 8 8 8 8 8/6 8/6 6 6 8 8 Stehende Spannung, Uimp (kV)

Bemessungskurzschlussleistung, Icm (kA)

2.5 2.5 2.5 3.1** 3.1** 3.3 5.1 5.1 11.4* 11.4* 11.4* 11.4* 690V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 s), Icw (kA)

1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 2.3 3.5 3.5 6.5* 6.5* 6.5* 6.5* 690V

Nennausschaltvermögen, Icn (A)

128 200 200 320 504 504 800 840 1600 1600 1600 2000 400/415V

AC-23A128 160 160 256 256 320 640 1000 - - - - 500V

128 160 160 256 256 320 640 1000 - - - - 690V

3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Elektrische Lebensdauer (Anzahl der Schaltspiele)

50000 50000 50000 50000 50000 50000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 Mechanische Belastbarkeit (Anzahl der Betätigungen)

1.5-16 1.5-16 1.5-16 2.5-35 2.5-35 2.5-50 6-70 6-70 M8 M8 M8 M8 Klemmen / Bolzengröße Cu (mm²)

1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 2.5 6 6 15-22 15-22 15-22 15-22 Maximales Anschlussdrehmoment (Nm)

* 415 V

** 2.5kA wenn CCC markiert

*** 1000V

**** 50kA mit 315A Sicherung

TECHNISCHE DATEN
LASTTRENNSCHALTER

TECHNISCHE DATEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

LASTTRENNSCHALTER 16-40 A
DREHSCHALTER
LASTTRENNSCHALTER SERIE KU & RT

• Hutschienen- oder Schraubmontage
• 3-polige und 4-polige KU-Schalter als Standard. 1- und 2-polig auf 

Anfrage
• Schaltertechnik durch Silberkontakte gewährleistet sicheren und 

langlebigen Betrieb
• Kompatibel mit den Griffen LKX50 und LK10
• RT-Version ist für den Türeinbau geeignet und wird mit 42 mm 

Schaft und LKX50 (schwarz) oder LKX50YR (gelb/rot) Griff geliefert
• KU 3- und 4-polig wird mit schwarzem Direktgriff geliefert

VERWANTES ZUBEHÖR

SCHALTER
Typ EAN AC-23A 400/415 V (A) AC-23A 400/415 V (kW) AC-23A 690 V (A) AC-23A 690 V (kW) Schalter Typ Anzahl der Pole

KU 316 6419410257692 16 7,5 16 11 Lasttrennschalter 3
KU 325 6419410257708 25 11 25 22 Lasttrennschalter 3
KU 340 6419410257715 40 22 25 22 Lasttrennschalter 3
KU 416 6419410257722 16 7,5 16 11 Lasttrennschalter 4
KU 425 6419410257739 25 11 25 22 Lasttrennschalter 4
KU 440 6419410257746 40 22 25 22 Lasttrennschalter 4

RT 316 L42LKX50 6419410257753 16 7,5 16 11 Türbefestigung LTS 3
RT 325 L42LKX50 6419410257760 25 11 25 22 Türbefestigung LTS 3
RT 340 L42LKX50 6419410257777 40 22 25 22 Türbefestigung LTS 3

RT 316 L42LKX50YR 6419410257784 16 7,5 16 11 Türbefestigung LTS 3
RT 325 L42LKX50YR 6419410257791 25 11 25 22 Türbefestigung LTS 3
RT 340 L42LKX50YR 6419410257807 40 22 25 22 Türbefestigung LTS 3

Typ Zubehör Beschreibung Für EAN

LKX50 Handgriff Schwarz Alle Konfigurationen 6419410257852
LKX50YR Handgriff Gelb/Rot Alle Konfigurationen 6419410257869

L42 Welle Länge 42 mm, Aluminium RT 6419410257876
L42AD11 Welle Länge 42 mm, Aluminium KU 6419410257883

LK10 Handgriff Schwarz Alle Konfigurationen 6419410222539
LK10YR Handgriff Gelb/Rot Alle Konfigurationen 6419410222553

L100AD11 Welle Länge 100 mm, Aluminium Alle Konfigurationen 6419410253106
L200AD11 Welle Länge 200 mm, Aluminium Alle Konfigurationen 6419410253113
L300AD11 Welle Länge 300 mm, Aluminium Alle Konfigurationen 6419410253120

L100AD11VT Welle Länge 100 mm, Stahl, schräg Alle Konfigurationen 6419410253168
L200AD11VT Welle Länge 200 mm, Stahl, schräg Alle Konfigurationen 6419410253175
L300AD11VT Welle Länge 300 mm, Stahl, schräg Alle Konfigurationen 6419410253182

LASTTRENNSCHALTER

NEUER LASTTRENNSCHALTER 16-40 A
HERGESTELLT IN HELSINKI, FINNLAND
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE DATEN

LASTTRENNSCHALTER

MONTAGEBEISPIEL
RT 340 L42LKX50YR

LKX50YR-GRIFF

L42 VERLÄNGERUNGS WELLE

RT 340 3-POLIGER SCHALTER

LASTTRENNSCHALTER
KU & RT Dreh LTS

16A 25A 40A

Bemessungsisolationsspannung, U
i
 (V) 800 800 800

Thermischer Nennstrom, Ith (A) 25 40 63
Nennwerte mit Kabelgröße (mm²) 4 10 16
Nennbetriebsstrom, I

e
 (A)

AC-21A
400/415V 16 25 40

500V 16 25 40
690V 16 25 40

AC-22A
400/415V 16 25 40

500V 16 25 40
690V 16 25 40

AC-23A

400/415V 16 25 40
500V 16 25 25
690V 16 25 25

1000V - - -
Nennbetriebsleistung für 3-phasige (1500 U/min) 
Asynchronmotoren mit Käfigläufer (kW)

AC-23
400/415V 7.5 11 22

500V 7.5 15 15
690V 11 22 22

Bemessener abgesicherter Kurzschlussstrom
Vorsicherung (A) 25 25 40
R.M.S. Wert, I

k
 (kA) 50 50 25

Höchstwert (kA)  3.8  3.8  4.5
Stehende Spannung, Uimp (kV) 8 8 8
Bemessungskurzschlussleistung, Icm (kA)

690V 1 1 1
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (1 s), Icw (kA)

690V 0,7 0,7 0,7
Nennausschaltvermögen, Icn (A)

AC-23
400/415V 128 200 320

500V 128 200 200
690V 128 200 200

Elektrische Lebensdauer (Anzahl der Schaltungen) 3000 3000 3000
Mechanische Belastbarkeit (Anzahl der Betätigungen) 50000 50000 50000
Klemmen / Bolzengröße Cu (mm²) 1.5-16 1.5-16 1.5-16
Maximales Anzugsmoment (Nm) 1.8 1.8 1.8

KU 4-POLIGE SCHALTER
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LASTTRENNSCHALTER 16-80 A & 125A (N)
DREHSCHALTER
LOADSAFE KU-SERIE

• Montage auf Hutschiene
• 3-polige und 4-polige KU-Schalter als Standard. 2-polig auf Anfrage
• Schaltertechnik durch Silberkontakte gewährleistet sicheren und 

langlebigen Betrieb
• 4-polige Ausführungen mit früh- und spätöffnendem Neutralpol
• Kompatibel mit den Griffen LK10 und LK11

VERWANTES ZUBEHÖR

SCHALTER
Typ EAN E-Nummer AC-23A 400/415 V (A) AC-23A 400/415 V (kW) AC-23A 690 V (A) AC-23A 690 V (kW) Gewicht (kg) Schalter Typ Anzahl der Pole

KU 316N 6419410214305 3600721 16 7,5 16 11 0,19 Lasttrennschalter 3
KU 325N 6419410214404 3600722 25 11 25 22 0,19 Lasttrennschalter 3
KU 340N 6419410214503 3635101 32 15 32 30 0,19 Lasttrennschalter 3
KU 363N 6419410214602 3600723 40 22 40 37 0,2 Lasttrennschalter 3
KU 380N 6419410214701 3635104 63 30 40 37 0,2 Lasttrennschalter 3

KU 3125N 6419410214824 3635431 63 30 40 37 0,2 Lasttrennschalter 3
KU 416N 6419410215005 3600731 16 7,5 16 11 0,23 Lasttrennschalter 4
KU 425N 6419410215203 3600732 25 11 25 22 0,23 Lasttrennschalter 4
KU 440N 6419410215500 3635102 32 15 32 30 0,23 Lasttrennschalter 4
KU 463N 6419410215906 3600733 40 22 40 37 0,25 Lasttrennschalter 4
KU 480N 6419410216002 3635105 63 30 40 37 0,25 Lasttrennschalter 4

KU 4125N 6419410216125 3635432 63 30 40 37 0,25 Lasttrennschalter 4

Typ Zubehör Beschreibung für EAN E-Nummer

LK10 Handgriff Schwarz 3, 4, 6 oder 8-Pole 6419410222539 3600934
LK10YR Handgriff Gelb/Rot 3, 4, 6 oder 8-Pole 6419410222553 3600935

LK11 Handgriff Schwarz 3, 4, 6 oder 8-Pole 6419410222607 3600936
LK11YR Handgriff Gelb/Rot 3, 4, 6 oder 8-Pole 6419410222614 3600937

LK11IP69K Handgriff Schwarz IP69K 3, 4, 6 oder 8-Pole 6419410483060 3600967
LK11YRIP69K Handgriff Gelb/Rot IP69K 3, 4, 6 oder 8-Pole 6419410483077 3600968
OKAKULK10 Türmontagesatz Schwarz, für 3P-Schalter, mit LK10-Griff 3-Pole 6419410224656 3600268

OKAKULK10YR Türmontagesatz Gelb/Rot, für 3P-Schalter, mit LK10-Griff 3-Pole 6419410224663 3600269
OKAKU4PLK10 Türmontagesatz Schwarz, für 4P-Schalter, mit LK10-Griff 4-Pole 6419410224700 3600280

OKAKU4PLK10YR Türmontagesatz Gelb/rot, für 4P-Schalter, mit LK10-Griff 4-Pole 6419410224717 3600281
OKAKULK101V Türmontagesatz 1NO/1NC W/ Türmontage, Schwarz 3-Pole 6419410224106 3635084

OKA1VYR Türmontagesatz 1NO/1NC W/ Türbefestigung, G/R 3-Pole 6419410224403 3600277
OKA2V Türmontagesatz 2NO/2NC W/ Türmontage, Schwarz 3-Pole 6419410224205 3635085

OKA2VYR Türmontagesatz 2NO/2NC W/ Türbefestigung, G/R 3-Pole 6419410224502 3600278
L100AD11 Welle Länge 100 mm, Aluminium 3, 4, 6 oder 8-Pole 6419410253106 3662291
L200AD11 Welle Länge 200 mm, Aluminium 3, 4, 6 oder 8-Pole 6419410253113 3662292
L300AD11 Welle Länge 300 mm, Aluminium 3, 4, 6 oder 8-Pole 6419410253120 3662293

L100AD11VT Welle Länge 100 mm, Stahl, schräg 3, 4, 6 oder 8-Pole 6419410253168 3600231
L200AD11VT Welle Länge 200 mm, Stahl, schräg 3, 4, 6 oder 8-Pole 6419410253175 3600271
L300AD11VT Welle Länge 300 mm, Stahl, schräg 3, 4, 6 oder 8-Pole 6419410253182 3600272

KU1V Hilfskontakt 1NO/1NC 3, 4, 6 oder 8-Pole 6419410300008 3600490
KU2V Hilfskontakt 2NO/2NC 3, 4, 6 oder 8-Pole 6419410300107 3600491

KKU3P Frontplatte Graue Platte, schwarzer Handgriff 3-Pole 6419410221600 3635066
KKU4P Frontplatte Graue Platte, schwarzer Handgriff 4-Pole 6419410222805 3600940

KKU3PYR Frontplatte Gelbes Platte, roter Handgriff 3-Pole 6419410221617 3600970
KKU4PYR Frontplatte Gelbes Platte, roter Handgriff 4-Pole 6419410222812 3600971

RV66 Parallel Bausatz Länge 66 mm, Mittelwelle 2 x 3-Pole 6419410226285 3600925
RV66S Parallel Bausatz Länge 66 mm, seitliche Welle 2 x 3-Pole 6419410226261 3600924
RV80 Parallel Bausatz Länge 80 mm, Mittelwelle 2 x 4-Pole 6419410226308 3600926

RV80S Parallel Bausatz Länge 80 mm, seitlicher Welle 2 x 4-Pole 6419410226292 3600960

LASTTRENNSCHALTER
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

LASTTRENNSCHALTER
KU DREH LTS

16A 25A 40A 63A 80A 125A (N)

Bemessungsisolationsspannung, U
i
 (V) 800 800 800 800 800 800

Thermischer Nennstrom, Ith (A) 25 40 63 80 100 125
Nennwerte mit Kabelgröße (mm²) 4 10 16 25 35 50
Nennbetriebsstrom, I

e
 (A)

AC-21A
400/415V 25 40 63 80 100 125

500V 25 40 63 80 100 125
690V 25 40 63 80 100 125

AC-22A
400/415V 16 25 40 63 80 125

500V 16 25 40 63 80 80
690V 16 25 40 63 80 80

AC-23A

400/415V 16 25 40 40 63 63
500V 16 25 32 40 40 40
690V 16 25 32 40 40 40

1000V - - - - - -
Nennbetriebsleistung für 3-phasige (1500 U/min) 
Asynchronmotoren mit Käfigläufer (kW)

AC-23
400/415V 7.5 11 15 22 30 30

500V 7.5 15 22 30 30 30
690V 11 22 30 37 37 37

abgesicherter Bemessenerkurzschlussstrom
Vorsicherung (A) 63 63 63 80 80 125
R.M.S. Wert, I

k
 (kA) 50 50 50 50 50 30

Spitzenwert (kA) 7.2 7.2 7.2 8.7 8.7 10
Stehende Spannung, Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8
Bemessungskurzschlussleistung, Icm (kA)

690V 2.5 2.5 2.5 3.1** 3.1** 3.1**

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 s), Icw (kA)
690V 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0

Nennausschaltvermögen, Icn (A)

AC-23
400/415V 128 200 256 320 504 504

500V 128 200 256 320 320 320
690V 128 200 256 320 320 320

Elektrische Lebensdauer (Anzahl der Schaltungen) 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Mechanische Belastbarkeit (Anzahl der Betätigungen) 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Klemmen / Bolzengröße Cu (mm²) 1.5-16 1.5-16 1.5-16 2.5-35 2.5-35 2.5-35
Maximales Anschlussdrehmoment (Nm) 1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 2.5
* 415 V
** 2.5kA wenn CCC markiert

TECHNISCHE DATEN 6- UND 8-POLIGE KONFIGURATIONEN

Für eine 6- oder 8-polige Konfiguration
2 x 3- oder 4-polige KU-Schalter
1 x Parallel-Bausatz:
RV 66, RV 66S, RV 80, RV 80S
1 x Externer Griff für 6- oder 8-polige 

Schalter 

LASTTRENNSCHALTER

16 - 40 A, Al Kable OBEN UNTEN

Anschlussposition 1L1 3L2 5L3 2T1 4T2 6T3

2.5 - 16 mm2

Anschluss KKL1X16 KKL1X16 KKL1X16 - - -
Klemmenabdeckung - - - - - -

25 - 50 mm2

Anschluss KKL1X50M KKL1X50M KKL1X50M - - -
Klemmenabdeckung - - - - - -

63 - 80 A & 125 A (N), Al Kable OBEN UNTEN

Anschlussposition 1L1 3L2 5L3 2T1 4T2 6T3

2.5 - 16 mm2

Anschluss KKL1X16 KKL1X16 KKL1X16 - - -
Klemmenabdeckung - - - - - -

25 - 50 mm2

Anschluss KKL1X50T2 KKL1X50T2 KKL1X50T2 KKL1X50T2 - KKL1X50T2
Klemmenabdeckung - - - - - -

KABELVERBINDER - VORSCHLÄGE PRO KABELQUERSCHNITT

Achtung! Bei Al-Kabeln müssen Kabelverbinder verwendet werden. Bei Cu-Kabeln ist die Verwendung von 
Kabelsteckern optional. Andere Stecker können kompatibel sein, fragen Sie nach weiteren Optionen.

Alle Steckverbinder und weitere Informationen finden Sie im KATKO ConnectSafe Katalog. 
Sie finden ihn hier: www.katko.com/downloads

Typ EAN E-NR

KKL1X16 6419410378496 1942079
KKL1X50M 6419410378519 1942081
KKL1X50T2 6419410378502 1942080

ANSCHLÜSSE

MONTAGEBEISPIEL
KU 416N

LK10 HANGRIFF

L200AD11 VERLÄNGERUNGSWELLE

KU1V HILFSKONTAKT

KU 416N 4-POLIGER SCHALTER
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

LASTTRENNSCHALTER 100-160 A
DREHSCHALTER
LOADSAFE KU-SERIE

• Modularer Aufbau
• Montage auf Hutschiene
• 3- und 4-polige Schalter als Standard
• 6- und 8-polige Schalter bestehen aus zwei 3- oder 4-poligen Schal-

tern und einem Parallelbausatz
• Hochwertige Silberkontakte garantieren eine sichere und dauerhafte 

Nutzung
• Kompatibel mit den Griffen LK10, LK11 (3- und 4-polig) und LK12 

(6- und 8-polig)
• Schächte: L100/200/300AD11 und L100/200/300 AD11VT (3- und 

4-polig), L100/200/300AD12T (6- und 8-polig)

Typ EAN E-Nummer AC-23A 400/415 V (A) AC-23A 400/415 V (kW) AC-23A 690 V (A) AC-23A 690 V (kW) Gewicht (kg) Schaltertyp Anzahl der Pole

KU 3100 6419410203484 3600759 100 55 63 55 0,45 Lasttrennschalter 3
KU 3125 6419410203491 3600785 125 55 80 75 0,45 Lasttrennschalter 3
KU 3160 6419410203507 3600787 160 90 100 90 0,45 Lasttrennschalter 3
KU 4100 6419410203675 3600788 100 55 63 55 0,59 Lasttrennschalter 4
KU 4125 6419410203682 3600791 125 55 80 75 0,59 Lasttrennschalter 4
KU 4160 6419410203514 3600793 160 90 100 90 0,59 Lasttrennschalter 4
KU 6100 6419410203521 3600794 100 55 63 55 0,97 Lasttrennschalter 6

KU 6125 6419410203538 3600795 125 55 80 75 0,97 Lasttrennschalter 6

KU 6160 6419410203545 3600796 160 90 100 90 0,97 Lasttrennschalter 6

KU 8100 6419410203552 3600797 100 55 63 55 1,18 Lasttrennschalter 8
KU 8125 6419410203569 3600798 125 55 80 75 1,18 Lasttrennschalter 8
KU 8160 6419410203576 3600799 160 90 100 90 1,18 Lasttrennschalter 8

SCHALTER

ZUBEHÖR
Typ Zubehör Beschreibung Für EAN E-Nummer

LK10 Handgriff Schwarz 3- & 4-Pole 6419410222539 3600934
LK10YR Handgriff Gelb/Rot 3- & 4-Pole 6419410222553 3600935

LK11 Handgriff Schwarz 3- & 4-Pole 6419410222607 3600936
LK11YR Handgriff Gelb/Rot 3- & 4-Pole 6419410222614 3600937

LK11IP69K Handgriff Schwarz 3- & 4-Pole 6419410483060 3600967
LK11YRIP69K Handgriff Gelb/Rot 3- & 4-Pole 6419410483077 3600968
L100AD11VT Welle Länge 100 mm, Stahl, schräg MitLK10 and LK11 Handgriff 6419410253168 3600231
L200AD11VT Welle Länge 200 mm, Stahl, schräg MitLK10 and LK11 Handgriff 6419410253175 3600271
L300AD11VT Welle Länge 300 mm, Stahl, schräg MitLK10 and LK11 Handgriff 6419410253182 3600272

PK160KU Parallel Kit Parallel kit Für 2 x 3- or 4-polige SCHALTER 6419410203668 3600816
1V160KU Hilfskontakt 1NO/1NC Für all Konfigurationen 6419410300022 3600819
2V160KU Hilfskontakt 2NO/2NC Für all Konfigurationen 6419410300114 3600825

LS160 Abdeckung Klemmenabdeckung für 3 Pole Für all Konfigurationen. Abdeckungs 3 Pole. 6419410203699 3600817
LSN160 Abdeckung Klemmenabdeckung für N-Pole 4- & 8-polig und 4-polig umschaltbar 6419410203705 3600818

LK12 Handgriff Schwarz 6- & 8-polig 6419410222683 3600766
LK12YR Handgriff Gelb/Rot 6- & 8-polig 6419410222690 3600767

L100AD12VT Welle Länge 100 mm, Stahl, schräg MitLK12 Handgriff 6419410253076 3600938
L200AD12VT Welle Länge 200 mm, Stahl, schräg MitLK12 Handgriff 6419410253083 3600922
L300AD12VT Welle Länge 300 mm, Stahl, schräg MitLK12 Handgriff 6419410253090 3600917

LASTTRENNSCHALTER
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

LASTTRENNSCHALTER
KU DREH LTS

100A 125A 160A

Bemessungsisolationsspannung, U
i
 (V) 800 800 800

Thermischer Nennstrom, Ith (A) 125 160 200
Nennwerte mit Kabelgröße (mm²) 70 70 95
Nennbetriebsstrom, I

e
 (A)

AC-21A
400/415V 125 160 160

500V 125 160 160
690V 125 160 160

AC-22A
400/415V 100 125 160

500V 100 125 160
690V 100 125 160

AC-23A

400/415V 100 125 160
500V 63 80 100
690V 63 80 100

1000V - - -
Nennbetriebsleistung für 3-phasige (1500 U/min) 
Asynchronmotoren mit Käfigläufer (kW)

AC-23
400/415V 55 55 90

500V 37 55 55
690V 55 75 90

Abgesicherter Bemessenerkurzschlussstrom
Vorsicherung (A) 160 160 160
R.M.S. Wert, I

k
 (kA) 65 65 65

Spitzenwert (kA) 15 15 15
Stehende Spannung, Uimp (kV) 8 8 8
Bemessungskurzschlussleistung, Icm (kA)

690V 8 8 8
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 s), Icw (kA)

690V 5 5 5
Nennausschaltvermögen, Icn (A)

AC-23
400/415V 800 1000 1280

500V 504 640 800
690V 504 640 800

Elektrische Lebensdauer (Anzahl der Schaltungen) 2000 2000 2000
Mechanische Belastbarkeit (Anzahl der Betätigungen) 16000 16000 16000
Klemmen / Bolzengröße Cu (mm²)  6-70  6-70  6-70
Maximales Anschlussdrehmoment (Nm) 6 6 6

TECHNISCHE DATEN

100 - 160 A, Alle Kabel OBEN UNTEN 4-Pole

Anschlussposition 1L1 3L2 5L3 2T1 4T2 6T3 7N (OBEN) 8N (UNTEN)

2.5 - 50 mm2

Anschluss KKL1X50T2 KKL1X50T2 KKL1X50T2 KKL1X50T2 KKL1X50T2 KKL1X50T2 KKL1X50T2 KKL1X50T2
Klemmenabdeckung - LS/VS 160 3P (für 3 Pole) - - LS/VS 160 3P (für 3 Pole) - LS N160 LS N160

70 - 120 mm2

Anschluss KKL1X120T KKL1X120T KKL1X120T KKL1X120T KKL1X120T KKL1X120T KKL1X120T KKL1X120T
Klemmenabdeckung - LS/VS 160 3P (für 3 Pole) - - LS/VS 160 3P (für 3 Pole) - LS N160 LS N160

KABELVERBINDER - VORSCHLÄGE PRO KABELQUERSCHNITT

Achtung! Bei Al-Kabeln müssen Kabelverbinder verwendet werden. Bei Cu-Kabeln ist die Verwendung von Kabel-
steckern optional. Andere Stecker können kompatibel sein, fragen Sie nach weiteren Optionen.

LASTTRENNSCHALTER

6- UND 8-POLIGE 
KONFIGURATIONEN
Für eine 6- oder 8-polige Konfiguration
 2 x 3 oder 4-polig KU SCHALTER
 1 x Parallel-Bausatz:
 PK160KU
 1 x Außengriff (LK12) für 6- oder 8-polig
 1 x Stange für LK12
 

Alle Anschlusss und weitere Informationen finden Sie im KATKO ConnectSafe Katalog. 
Sie finden ihn hier: www.katko.com/downloads

Typ EAN E-NO

KKL1X50T2 6419410378502 1942080
KKL1X120T 6419410378700 1942102

AnschlussS

KATKO ConnectSafe Katalog. 
www.katko.com/downloads
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

LASTTRENNSCHALTER 200-250A & 160A (P)
DREH SCHALTER
LOADSAFE KU SERIE

• Zuverlässiger Schalter für anspruchsvolle industrielle Anwendun-
gen

• Hergestellt aus 100% recycelbarem thermoplastischem Material
• Der modulare Aufbau ermöglicht es, die Position des Antriebs-

mechanismus zu variieren, bei der Bestellung anzugeben
• Einfach zu installierende Hilfskontakte (1V160KU & 2V160KU)
• Erhältlich mit Klemmenabdeckungen (LS250F & LS250H) und 

Phasensperren (VS250)
• Erhältlich mit direktem Griff (Betrieb = Direktgriff); oder Griff 

(LKX100) und Welle (T6 AD12, 200mm Welle) (Betrieb = Drehbar)
• Griff und Welle sind in der Verpackung enthalten
• Erhältlich mit gelb/rotem Griff (LKX100YR) und einer anderen 

Schaftlänge bei separater Bestellung
• Das Modell 160 (P) ist eine Option für den regulären 160-A-Schalter 

von Katko und eignet sich für industrielle Anwendungen

Typ EAN E-Nummer AC-23A 690 V (A) AC-23A 690 V (kW) Gewicht (kg) Bedienung Schaltertyp Anzahl der Pole

Externer Griff and Welle (included)
KU 3200W L200AD12T6LKX100 6419410205198 3602984 200 160 1 Externer Griff Lasttrennschalter 3
KU 3250W L200AD12T6LKX100 6419410205204 3602985 250 250 1 Externer Griff Lasttrennschalter 3
KU 4200W L200AD12T6LKX100 6419410205211 3602986 200 160 1,3 Externer Griff Lasttrennschalter 4
KU 4250W L200AD12T6LKX100 6419410205228 3602987 250 250 1,3 Externer Griff Lasttrennschalter 4
KU 6200W L200AD12T6LKX100 6419410205235 3602988 200 160 2,1 Externer Griff Lasttrennschalter 6

KU 6250W L200AD12T6LKX100 6419410205242 3602989 250 250 2,1 Externer Griff Lasttrennschalter 6

KU 8200W L200AD12T6LKX100 6419410205259 3602990 200 160 2,6 Externer Griff Lasttrennschalter 8
KU 8250W L200AD12T6LKX100 6419410205266 3602991 250 250 2,6 Externer Griff Lasttrennschalter 8

KU 3160PW L200AD12T6LKX100 6419410205464 3609223 160 132 1 Externer Griff Lasttrennschalter 3
KU 4160PW L200AD12T6LKX100 6419410205471 3609224 160 132 1,3 Externer Griff Lasttrennschalter 4
KU 6160PW L200AD12T6LKX100 6419410205488 3609225 160 132 2,1 Externer Griff Lasttrennschalter 6

KU 8160PW L200AD12T6LKX100 6419410205495 3609226 160 132 2,6 Externer Griff Lasttrennschalter 8
Direktgriff

KU 3200W SV 6419410205310 3602996 200 160 1 Direktgriff Lasttrennschalter 3
KU 3250W SV 6419410205327 3602997 250 250 1 Direktgriff Lasttrennschalter 3
KU 4200W SV 6419410205334 3602998 200 160 1,3 Direktgriff Lasttrennschalter 4
KU 4250W SV 6419410205341 3602999 250 250 1,3 Direktgriff Lasttrennschalter 4
KU 6200W SV 6419410205426 3609219 200 160 2,1 Direktgriff Lasttrennschalter 6

KU 6250W SV 6419410205433 3609220 250 250 2,1 Direktgriff Lasttrennschalter 6

KU 8200W SV 6419410205440 3609221 200 160 2,6 Direktgriff Lasttrennschalter 8
KU 8250W SV 6419410205457 3609222 250 250 2,6 Direktgriff Lasttrennschalter 8

KU 3160PW SV 6419410205525 3609229 160 132 1 Direktgriff Lasttrennschalter 3
KU 4160PW SV 6419410205532 3609230 160 132 1,3 Direktgriff Lasttrennschalter 4
KU 6160PW SV 6419410205549 3609231 160 132 2,1 Direktgriff Lasttrennschalter 6

KU 8160PW SV 6419410205556 3609232 160 132 2,6 Direktgriff Lasttrennschalter 8

Typ Zubehör Beschreibung Für EAN E-Nummer

LKX100 Handgriff Schwarz Handgriff Standard Externer Griff 6419410483565 3602850
LKX100YR Handgriff Gelb/Rot Handgriff Optional Externer Griff 6419410483596 3602852

LS250H Klemmenabdeckung 1-Pole Klemmenabdeckung. High model. Verwendung mit vertikalen (VB & VM) Kabelanschlüssen 6419410205419 3609218
LS250F Klemmenabdeckung 1-Pole Klemmenabdeckung. Flush model. Verwendung m itregulären Kabelanschlusss 6419410205402 3609217
VS250 Phase Barrier Phase barrier Für all Konfigurationen 6419410205396 3609216

L200AD12T6 Welle Länge 200 mm, 6 mm Stahl Welle Standard Welle mit Externer Griff 6419410271063 3609237
1V160KU Hilfskontakt 1NO/1NC Für all Konfigurationen 6419410300022 3600819
2V160KU Hilfskontakt 2NO/2NC Für all Konfigurationen 6419410300114 3600825

SCHALTER

VERWANTES ZUBEHÖR

LASTTRENNSCHALTER

Hergestellt aus recycelbarem, halogenfreiem V0-Kunststoff und modularem De-
sign der nächsten Generation. Die Baureihe LoadSafe KU 200-800 A wurde mit dem 
Red Dot (2021) Award für industrielles Produktdesign ausgezeichnet.
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

LASTTRENNSCHALTER
KU DREH LTS

160A (P) 200A 250A

Bemessungsisolationsspannung, U
i
 (V) 1000 1000 1000

Thermischer Nennstrom, Ith (A) 200 250 315
Nennwerte mit Kabelgröße (mm²) 95 95 120
Nennbetriebsstrom, I

e
 (A)

AC-21A
400/415V 160 200 250

500V 160 200 250
690V 160 200 250

AC-22A
400/415V 160 200 250

500V 160 200 250
690V 160 200 250

AC-23A

400/415V 160 200 250
500V 160 200 250
690V 160 200 250

1000V - - 135
Nennbetriebsleistung für 3-phasige (1500 U/min) 
Asynchronmotoren mit Käfigläufer (kW)

AC-23
400/415V 90 110 132

500V 110 132 160
690V 132 160 250

Abgesicherter Bemessenerkurzschlussstrom
Vorsicherung (A) 250 250 250
R.M.S. Wert, I

k
 (kA) 100**** 100**** 100****

Spitzenwert (kA) 26 26 26
Stehende Spannung, Uimp (kV) 12 12 12
Bemessungskurzschlussleistung, Icm (kA)

690V 14 14 14
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 s), Icw (kA)

690V 8*** 8*** 8***

Nennausschaltvermögen, Icn (A)

AC-23
400/415V 1280 1600 2000

500V 1280 1600 2000
690V 1280 1600 2000

Elektrische Lebensdauer (Anzahl der Schaltungen) 2000 2000 2000
Mechanische Belastbarkeit (Anzahl der Betätigungen) 16000 16000 16000
Klemmen / Bolzengröße Cu (mm²) M8 M8 M8
Maximales Anschlussdrehmoment (Nm) 15-22 15-22 15-22
*** 1000V
**** 50kA Mit 315A Sicherung

TECHNISCHE DATEN

LASTTRENNSCHALTER

KABELVERBINDER - VORSCHLÄGE PRO KABELQUERSCHNITT

Achtung! Bei Al-Kabeln müssen Kabelverbinder verwendet werden. Bei Cu-Kabeln ist die Verwendung von Kabelsteckern optional. 
Andere Stecker können kompatibel sein, fragen Sie nach weiteren Optionen.

100 - 160 A, Alle Kabel OBEN UNTEN

Anschlussposition 1L1 3L2 5L3 2T1 4T2 6T3

2.5 - 50 mm2

Anschluss KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50
Klemmenabdeckung LS250F LS250F LS250F LS250F LS250F LS250F

70 - 95 mm2

Anschluss KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95
Klemmenabdeckung LS250F LS250F LS250F LS250F LS250F LS250F

120 - 150 mm2

Anschluss, option 1 KKL1X150 KKL1X150 KKL1X150 KKL1X150 KKL1X150 KKL1X150
Anschluss, option 2 KKL2X150VM KKL2X150VM KKL2X150VM KKL2X150VM KKL2X150VM KKL2X150VM
Anschluss, option 3 KKL2X150VB KKL2X150VB KKL2X150VB KKL2X150VB KKL2X150VB KKL2X150VB
Anschluss, option 4 KLH2X150 KLH2X150 KLH2X150 KLH2X150 KLH2X150 KLH2X150

Klemmenabdeckung für option 1 LS250F LS250F LS250F LS250F LS250F LS250F
Klemmenabdeckung für option 2 & 3 LS250H LS250H LS250H LS250H LS250H LS250H

Klemmenabdeckung für option 4 - - - - - -
Spreizer - - - - - -

6 und 8-olige Konfigurationen

• 6- und 8-polige Konfigurationen sind werk-
seitig montiert und können nicht selbst mon-
tiert werden. 6- und 8-polige Konfigurationen 
werden immer mitan Externer Griff und einer 
Welle geliefert.

 

 

Alle Anschlusss und weitere Informationen finden Sie im KATKO ConnectSafe Katalog. 
Sie finden ihn hier: www.katko.com/downloads

Typ EAN E-NO

KKL2X50 6419410378588 1942088
KKL1X95 6419410200230 1942129

KKL1X150 6419410378618 1942091
KKL2X150VM 6419410484302 1942111
KKL2X150VB 6419410484319 1942112

KLH2X150 6419410358580 1942117

AnschlussS

KATKO ConnectSafe Kataloge. 
www.katko.com/downloads
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

LASTTRENNSCHALTER 315-400 A
ROTARY SCHALTER
LOADSAFE KU SERIES

• Zuverlässiger Schalter für anspruchsvolle industrielle Anwendungen 

Hergestellt aus 100% recycelbarem thermoplastischem Material 
Der modulare Aufbau ermöglicht es, die Position des Antriebsmech-
anismus zu variieren, bei der Bestellung anzugeben 

Leicht zu installierende Hilfskontakte (1V160KU & 2V160KU) 

Verfügbare mit Klemmenabdeckungen (LS800F & LS800H) und 
Phasenbarrieren (VS800) 
Erhältlich mit Direktgriff (Bedienung = Direktgriff); oder Handgriff 
(LKX150) und Welle (LVK228, 228mm Welle) (Bedienung = Rotary) 

Handgriff und Welle sind in der Verpackung enthalten 

Erhältlich mit Handgriff Gelb/Rot (LKX150YR) und  Welle Längen bei 
separater Bestellung

SCHALTER

VERWANTES ZUBEHÖR

Typ EAN E-Nummer AC-23A 690 V (A) AC-23A 690 V (kW) Gewicht (kg) Bedienung Schaltertyp Anzahl der Pole

Externer Griff und Welle (nklusive)
KU 3315 LVK228LKX150 6419410300152 3602923 315 315 2,05 Externer Griff Lasttrennschalter 3
KU 3400 LVK228LKX150 6419410300169 3602924 400 355 2,05 Externer Griff Lasttrennschalter 3
KU 4315 LVK228LKX150 6419410300176 3602925 315 315 2,49 Externer Griff Lasttrennschalter 4
KU 4400 LVK228LKX150 6419410300183 3602926 400 355 2,49 Externer Griff Lasttrennschalter 4
KU 6315 LVK228LKX150 6419410300190 3602927 315 315 4,884 Externer Griff Lasttrennschalter 6

KU 6400 LVK228LKX150 6419410300213 3602928 400 355 4,884 Externer Griff Lasttrennschalter 6

KU 8315 LVK228LKX150 6419410300220 3602929 315 315 5,782 Externer Griff Lasttrennschalter 8
KU 8400 LVK228LKX150 6419410300237 3602930 400 355 5,782 Externer Griff Lasttrennschalter 8

Direktgriff
KU 3315 SV 6419410300282 3602935 315 315 2,05 Direktgriff Lasttrennschalter 3
KU 3400 SV 6419410300299 3602936 400 355 2,05 Direktgriff Lasttrennschalter 3
KU 4315 SV 6419410300312 3602937 315 315 2,49 Direktgriff Lasttrennschalter 4
KU 4400 SV 6419410300329 3602938 400 355 2,49 Direktgriff Lasttrennschalter 4

Typ Zubehör Beschreibung Für EAN E-Nummer

LS400H Klemmenabdeckung 1-Pole Klemmenabdeckung. High model. Verwendung mit vertikalen (VB & VM) Kabelanschlüssen 6419410300398 3602945
LS400F Klemmenabdeckung 1-Pole Klemmenabdeckung. Flush model. Verwendung mit regulären Kablennschlüssen 6419410300381 3602944
VS400 Phase Barrier Phase barrier Für all Konfigurationen 6419410300374 3602943

1V160KU Hilfskontakt 1NO/1NC Für all Konfigurationen 6419410300022 3600819
2V160KU Hilfskontakt 2NO/2NC Für all Konfigurationen 6419410300114 3600825
LVK228 Welle Länge 228 mm, Stahl Inklusuce Externem Griff 6419410221440 3600348
LKX150 Handgriff Schwarz Handgriff Inklusuce Externem Griff 6419410483572 3602851

LKX150YR Handgriff Gelb/Rot Handgriff Optional mit Externer Griff 6419410483602 3602853

LASTTRENNSCHALTER

Hergestellt aus recycelbarem, halogenfreiem V0-Kunststoff und modularem De-
sign der nächsten Generation. Die Baureihe LoadSafe KU 200-800 A wurde mit dem 
MitRed Dot (2021) für industrielles Produktdesign ausgezeichnet
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE DATEN

LASTTRENNSCHALTER
KU DREH LTS

315A 400A

Bemessungsisolationsspannung, U
i
 (V) 1000 1000

Thermischer Nennstrom, Ith (A) 315 400
Nennwerte mit Kabelgröße (mm²) 185 240
Nennbetriebsstrom, I

e
 (A)

AC-21A
400/415V 315 400

500V 315 400
690V 315 400

AC-22A
400/415V 315 400

500V 315 400
690V 315 400

AC-23A

400/415V 315 400
500V 315 400
690V 315 400

1000V - 200
Nennbetriebsleistung für 3-phasige (1500 U/min) 
Asynchronmotoren mit Käfigläufer (kW)

AC-23
400/415V 160 200

500V 200 250
690V 315 355

Abgesicherter Bemessenerkurzschlussstrom
Vorsicherung (A) 400 400
R.M.S. Wert, I

k
 (kA) 100 100

Spitzenwert (kA) 42 42
Stehende Spannung, Uimp (kV) 12 12
Bemessungskurzschlussleistung, Icm (kA)

690V 27,5 27,5
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 s), Icw (kA)

690V 13.5*** 13.5***

Nennausschaltvermögen, Icn (A)

AC-23
400/415V 2520 3200

500V 2520 3200
690V 2520 3200

Elektrische Lebensdauer (Anzahl der Schaltungen) 2000 2000
Mechanische Belastbarkeit (Anzahl der Betätigungen) 10000 10000
Klemmen / Bolzengröße Cu (mm²) M10 M10
Maximales Anschlussdrehmoment (Nm) 30-44 30-44
*** 1000V

LASTTRENNSCHALTER

KABELVERBINDER - VORSCHLÄGE PRO KABELQUERSCHNITT

Achtung! Bei Al-Kabeln müssen Kabelverbinder verwendet werden. Bei Cu-Kabeln ist die Verwendung von Kabelsteckern optional. 
Andere Stecker können kompatibel sein, fragen Sie nach weiteren Optionen.

315 - 400 A, Alle Kabel OBEN UNTEN

Anschlussposition 1L1 3L2 5L3 2T1 4T2 6T3

2.5 - 50 mm2

Anschluss KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50
Klemmenabdeckung LS400F LS400F LS400F LS400F LS400F LS400F

70 - 95 mm2

Anschluss KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95
Klemmenabdeckung LS400F LS400F LS400F LS400F LS400F LS400F

120 - 150 mm2

Anschluss, option 1 KKL1X150 KKL1X150 KKL1X150 KKL1X150 KKL1X150 KKL1X150
Anschluss, option 2 KKL2X150VM KKL2X150VM KKL2X150VM KKL2X150VM KKL2X150VM KKL2X150VM
Anschluss, option 3 KKL2X150VB KKL2X150VB KKL2X150VB KKL2X150VB KKL2X150VB KKL2X150VB
Anschluss, option 4 KLH2X150 KLH2X150 KLH2X150 KLH2X150 KLH2X150 KLH2X150

Klemmenabdeckung für option 1 LS400F LS400F LS400F LS400F LS400F LS400F
Klemmenabdeckung für option 2 & 3 LS400H LS400H LS400H LS400H LS400H LS400H

Klemmenabdeckung für option 4 - - - - - -
Spreizer - - - - - -

6 UND 8-Polige Konfigurationen

• 6 und 8 -Polige Konfigurationen sind werk-
seitig montiert und können nicht selbst mon-
tiert werden. 6- und 8-polige Konfigurationen 
werden immer mit einem Externen  Griff und 
einer Welle geliefert.

 

 

Alle Anschlusss und weitere Informationen finden Sie im KATKO ConnectSafe Katalog. 
Sie finden ihn hier: www.katko.com/downloads

Typ EAN E-NO

KKL2X50 6419410378588 1942088
KKL1X95 6419410200230 1942129

KKL1X150 6419410378618 1942091
KKL2X150VM 6419410484302 1942111
KKL2X150VB 6419410484319 1942112

KLH2X150 6419410358580 1942117

AnschlussS

KATKO ConnectSafe Kataloge. 
www.katko.com/downloads
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

LASTTRENNSCHALTER 630-800 A
DREH SCHALTER
LOADSAFE KU SERIE

• Zuverlässiger Schalter für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
• Hergestellt aus 100% recycelbarem thermoplastischem Material
• Der modulare Aufbau ermöglicht es, die Position des Antriebsmecha-

nismus zu variieren, bei der Bestellung anzugeben
• Einfach zu installierende Hilfskontakte (1V160KU & 2V160KU)
• Verfügbare MitKlemmenabdeckungen (LS800F & LS800H) und 

Phasenbarrieren (VS800)
• Erhältlich mit Direktgriff (Bedienung = Direktgriff); oder Handgriff 

(LKX150) und Welle (LVK228, 228mm Welle) (Bedienung = Rotary) 

Handgriff und Welle sind in der Verpackung enthalten
• Erhältlich Mit Gelb/Rot Handgriff (LKX150YR) und andere Länge der-

Wellen bei separater Bestellung. 

Typ EAN E-Nummer AC-23A 400/415 V (A) AC-23A 400/415 V (kW) AC-23A 690 V (A) AC-23A 690 V (kW) Gewicht (kg) Bedienung Schaltertyp Anzahl der Pole

Externer Griff and Welle (included)
KU 3630 LVK228LKX150 6419410483626 3602826 630 355 630 630 4,5 Externer Griff Lasttrennschalter 3
KU 3800 LVK228LKX150 6419410483633 3602827 800 400 800 800 4,5 Externer Griff Lasttrennschalter 3
KU 4630 LVK228LKX150 6419410483640 3602828 630 355 630 630 5,6 Externer Griff Lasttrennschalter 4
KU 4800 LVK228LKX150 6419410483657 3602829 800 400 800 800 5,6 Externer Griff Lasttrennschalter 4
KU 6630 LVK228LKX150 6419410483664 3602842 630 355 630 630 9 Externer Griff Lasttrennschalter 6

KU 6800 LVK228LKX150 6419410483671 3602843 800 400 800 800 9 Externer Griff Lasttrennschalter 6

KU 8630 LVK228LKX150 6419410483688 3602844 630 355 630 630 11,2 Externer Griff Lasttrennschalter 8
KU 8800 LVK228LKX150 6419410483695 3602845 800 400 800 800 11,2 Externer Griff Lasttrennschalter 8

Direktgriff
KU 3630 SV 6419410483992 3602883 630 355 630 630 4,5 Direktgriff Lasttrennschalter 3
KU 3800 SV 6419410484005 3602884 800 400 800 800 4,5 Direktgriff Lasttrennschalter 3
KU 4630 SV 6419410484012 3602885 630 355 630 630 5,6 Direktgriff Lasttrennschalter 4
KU 4800 SV 6419410484029 3602886 800 400 800 800 5,6 Direktgriff Lasttrennschalter 4

Typ Zubehör Beschreibung Für EAN E-Nummer

1V160KU Hilfskontakt 1NO/1NC Für all Konfigurationen 6419410300022 3600819
2V160KU Hilfskontakt 2NO/2NC Für all Konfigurationen 6419410300114 3600825
LVK228 Welle Länge 228 mm, Stahl Delivered MitExterner Griff 6419410221440 3600348
LKX150 Handgriff Schwarz Handgriff Delivered as Externer Griff 6419410483572 3602851

LKX150YR Handgriff Gelb/Rot Handgriff Option as Externer Griff 6419410483602 3602853
LS800F Klemmenabdeckung Klemmenabdeckung, low model Use Mitregular cable Anschlusss 6419410484487 3602913
LS800H Klemmenabdeckung Klemmenabdeckung, high model Verwendung mit vertikalen (VB & VM) Kabelanschlüssen 6419410484494 3602914
VS800 Phase barrier Phase barrier Für all Konfigurationen 6419410483756 3602856

ALK800 Spreizer 1 pcs 3 und 4-Polig 6419410205884 3602982
ALK800C Spreizer 1 pcs 3-Polig 6419410205877 3602983

SCHALTER

VERWANTES ZUBEHÖR

LASTTRENNSCHALTER

Hergestellt aus recycelbarem, halogenfreiem V0-Kunststoff und modularem De-
sign der nächsten Generation. Die Baureihe LoadSafe KU 200-800 A wurde mit dem 
Red Dot (2021) Award für industrielles Produktdesign ausgezeichnet.
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

LASTTRENNSCHALTER
KU DREH LTS

630A 800A

Bemessungsisolationsspannung, Ui (V) 1000 1000

Thermischer Nennstrom, Ith (A) 630 800

Nennwerte mit Kabelgröße (mm²) 2x185 2x240

Nennbetriebsstrom, Ie (A)

AC-21A

400/415V 630 800

500V 630 800

690V 630 800

AC-22A

400/415V 630 800

500V 630 800

690V 630 800

AC-23A

400/415V 630 800

500V 630 800

690V 630 800

1000V - 400

Nennbetriebsleistung für 3-phasige (1500 U/min) 
Asynchronmotoren mit Käfigläufer (kW)

AC-23

400/415V 355 400

500V 400 560

690V 630 800

Abgesicherter Bemessenerkurzschlussstrom

Vorsicherung (A) 630 800

R.M.S. Wert, Ik (kA) 100 100

Spitzenwert (kA) 76 76

Stehende Spannung, Uimp (kV) 12 12

Bemessungskurzschlussleistung, Icm (kA)

690V 60 60

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 s), Icw (kA)

690V 28*** 28***

Nennausschaltvermögen, Icn (A)

AC-23

400/415V 5040 6400

500V 5040 6400

690V 5040 6400

Elektrische Lebensdauer (Anzahl der Schaltungen) 2000 2000

Mechanische Belastbarkeit (Anzahl der Betätigungen) 10000 10000

Klemmen / Bolzengröße Cu (mm²) M12 M12

Maximales Anschlussdrehmoment (Nm) 50-75 50-75

*** 1000V

TECHNISCHE DATEN

LASTTRENNSCHALTER

KABELVERBINDER - VORSCHLÄGE PRO KABELQUERSCHNITT

Achtung! Bei Al-Kabeln müssen Kabelverbinder verwendet werden. Bei Cu-Kabeln ist die Verwendung von Kabelsteck-
ern optional. Andere Stecker können kompatibel sein, fragen Sie nach weiteren Optionen.

630 - 800 A, Alle Kabel OBEN UNTEN
Anschlussposition 1L1 3L2 5L3 2T1 4T2 6T3

2.5 - 50 mm2
Anschluss KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50

Klemmenabdeckung LS800F LS800F LS800F LS800F LS800F LS800F
70 - 95 mm2

Anschluss KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95
Klemmenabdeckung LS800F LS800F LS800F LS800F LS800F LS800F

120 - 150 mm2
Anschluss, option 1 KKL1X150 KKL1X150 KKL1X150 KKL1X150 KKL1X150 KKL1X150
Anschluss, option 2 KKL2X150VM KKL2X150VM KKL2X150VM KKL2X150VM KKL2X150VM KKL2X150VM
Anschluss, option 3 KKL2X150VB KKL2X150VB KKL2X150VB KKL2X150VB KKL2X150VB KKL2X150VB
Anschluss, option 4 KLH2X150 KLH2X150 KLH2X150 KLH2X150 KLH2X150 KLH2X150

Klemmenabdeckung für option 1 LS800F LS800F LS800F LS800F LS800F LS800F
Klemmenabdeckung für option 2 & 3 LS800H LS800H LS800H LS800H LS800H LS800H

Klemmenabdeckung für option 4 - - - - - -
185 - 240 mm2

Anschluss, option 1 KKL1X240 KKL1X240 KKL1X240 KKL1X240 KKL1X240 KKL1X240
Anschluss, option 2 KKL2X240VM KKL2X240VM KKL2X240VM KKL2X240VM KKL2X240VM KKL2X240VM
Anschluss, option 3 KKL2X240VB KKL2X240VB KKL2X240VB KKL2X240VB KKL2X240VB KKL2X240VB
Anschluss, option 4 KLH2X240 KLH2X240 KLH2X240 KLH2X240 KLH2X240 KLH2X240

Klemmenabdeckung für option 1 LS800F LS800F LS800F LS800F LS800F LS800F
Klemmenabdeckung für option 2 & 3 LS800H LS800H LS800H LS800H LS800H LS800H

Klemmenabdeckung für option 4 - - - - - -
300 mm2

Anschluss, option 1 KKL1X300 KKL1X300 KKL1X300 KKL1X300 KKL1X300 KKL1X300
Anschluss, option 2 KKL2X300VM KKL2X300VM KKL2X300VM KKL2X300VM KKL2X300VM KKL2X300VM
Anschluss, option 3 KKL2X300VB KKL2X300VB KKL2X300VB KKL2X300VB KKL2X300VB KKL2X300VB
Anschluss, option 4 KLH2X300 KLH2X300 KLH2X300 KLH2X300 KLH2X300 KLH2X300

Klemmenabdeckung für option 1 LS800F LS800F LS800F LS800F LS800F LS800F
Klemmenabdeckung für option 2 & 3 LS800H LS800H LS800H LS800H LS800H LS800H

Klemmenabdeckung für option 4 - - - - - -

6 UND 8-Polige Konfigurationen

• 6- und 8-polige Konfigurationen sind werk-
seitig montiert und können nicht selbst mon-
tiert werden. 6- und 8-polige Konfigurationen 
werden immer mit Externem Griff und einer 
Welle geliefert.

Alle Anschlusss- und weiter Informationen bei KATKO verfügbar, den
ConnectSafe Kataloge. Finden Sie hier: www.katko.com/downloads

Abbildung:
KU 3800
Mit ALK800 Spreizers und KKL1X300 

und KKL2X300VB Anschluss S

Typ EAN E-Nummer

KKL2X50 6419410378588 1942088
KKL1X95 6419410200230 1942129

KKL1X150 6419410378618 1942091
KKL2X150VM 6419410484302 1942111
KKL2X150VB 6419410484319 1942112

KLH2X150 6419410358580 1942117
KKL1X240 6419410378632 1942093

KKL2X240VM 6419410484326 1942113
KKL2X240VB 6419410484333 1942114

KLH2X240 6419410358597 1942118
KKL1X300 6419410484289 1942109

KKL2X300VM 6419410484340 1942115
KKL2X300VB 6419410484357 1942116

KLH2X300 6419410358603 1942119

Anschluss S

KATKO ConnectSafe Kataloge. 
www.katko.com/downloads
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

LASTTRENNSCHALTER 200-250 A
KOMPAKT DREH SCHALTER
LOADSAFE VKA SERIE

• Kompakte Größe
• 3-polige und 4-polige VKA-SCHALTER als Standard, 2-polig auf 

Anfrage
• Schaltertechnik mittels Silberkontakten gewährleistet sichere und 

dauerhafte Bedienung
• 4-polige Ausführungen mit Früh- und Spätunterbrechung des 

Neutralleiters Polig
• 200-250A: Inklusive Handgriff LK12 für 200A-250A und Welle 

L228AD12T6, geeignet für 250 mm Schalttafel
• Klemmenabdeckungen LSVKAC und Phasensperren VSVKAC 

ermöglichen sicheren Einsatz 

Typ EAN E-Nummer AC-23A 400/415 V (A) AC-23A 400/415 V (kW) Gewicht (kg) Schaltertyp Anzahl der Pole

ohne Klemmenabdeckungs

VKA 3200 L228AD12T6LK12 6419410218020 3609240 200 110 1,4 Lasttrennschalter 3
VKA 3250 L228AD12T6LK12 6419410218044 3600226 250 132 1,4 Lasttrennschalter 3
VKA 4200 L228AD12T6LK12 6419410219126 3609241 200 110 1,6 Lasttrennschalter 4
VKA 4250 L228AD12T6LK12 6419410219140 3600228 250 132 1,6 Lasttrennschalter 4

mit Klemmenabdeckungs

VKA 3200 L228AD12T6LK12 2XLS4XVS 6419410218037 3609242 200 110 1,5 Lasttrennschalter 3
VKA 3250 L228AD12T6LK12 2XLS4XVS 6419410218051 3600227 250 132 1,5 Lasttrennschalter 3
VKA 4200 L228AD12T6LK12 2XLS6XVS 6419410219133 3609243 200 110 1,7 Lasttrennschalter 4
VKA 4250 L228AD12T6LK12 2XLS6XVS 6419410219157 3600229 250 132 1,7 Lasttrennschalter 4

Typ Zubehör Beschreibung Für EAN E-Nummer

LK12 Handgriff Schwarz Für all Konfigurationen 6419410222683 3600766
LK12YR Handgriff Gelb/Rot Für all Konfigurationen 6419410222690 3600767
LSVKAC Klemmenabdeckung Transparent Blau Kunststoff Für all Konfigurationen 6419410218099 3609238
VSVKAC Phasesperre Transparent Weiß Kunststoff Für all Konfigurationen 6419410218082 3609239
VKAC1V Hilfskontakt 1NO/1NC Für all Konfigurationen 6419410300800 3600918
VKAC2V Hilfskontakt 2NO/2NC Für all Konfigurationen 6419410300909 3600919

L228AD12T6 Welle Länge 228 mm, Stahl Mit LK12 Handgriff 6419410271087 3600827

SCHALTER

VERWANTES ZUBEHÖR

LASTTRENNSCHALTER
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

LASTTRENNSCHALTER
VKA DREH LBS

200A 250A

Bemessungsisolationsspannung, U
i
 (V) 1000 1000

Thermischer Nennstrom, Ith (A) 200 250
Nennwerte mit Kabelgröße (mm²) 95 120
Nennbetriebsstrom, I

e
 (A)

AC-21A
400/415V 200 250

500V 200 250
690V 200 250

AC-22A
400/415V 200 250

500V - -
690V - -

AC-23A

400/415V 200 250
500V - -
690V - -

1000V - -
Nennbetriebsleistung für 3-phasige (1500 U/min) 
Asynchronmotoren mit Käfigläufer (kW)

AC-23
400/415V 110 132

500V - -
690V - -

Abgesicherter Bemessenerkurzschlussstrom
Vorsicherung (A) 250 250
R.M.S. Wert, I

k
 (kA) 50 50

Spitzenwert (kA) 22 22
Stehende Spannung, Uimp (kV) 8 8
Bemessungskurzschlussleistung, Icm (kA)

690V 11.4* 11.4*

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 s), Icw (kA)
690V 6.5* 6.5*

Nennausschaltvermögen, Icn (A)

AC-23
400/415V 1600 2000

500V - -
690V - -

Elektrische Lebensdauer (Anzahl der Schaltungen) 2000 2000
Mechanische Belastbarkeit (Anzahl der Betätigungen) 16000 16000
Klemmen / Bolzengröße Cu (mm²) M8 M8
Maximales Anschlussdrehmoment (Nm) 15-22 15-22
* 415 V

TECHNISCHE DATEN

LASTTRENNSCHALTER

200 - 250 A, Alle Kabel OBEN UNTEN

Anschlussposition 1L1 3L2 5L3 2T1 4T2 6T3

2.5 - 50 mm2

Anschluss KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50
Klemmenabdeckung (Inklusive mit LS/VS version)

70 - 95 mm2

Anschluss KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95
Klemmenabdeckung (Inklusive mit LS/VS version)

120 mm2

Anschluss KKL1X120RS KKL1X120RS KKL1X120RS KKL1X120RS KKL1X120RS KKL1X120RS
Klemmenabdeckung (Inklusive mit LS/VS version)

KABELVERBINDER - VORSCHLÄGE PRO KABELQUERSCHNITT

Achtung! Bei Al-Kabeln müssen Kabelverbinder verwendet werden. Bei Cu-Kabeln ist die Verwendung von Kabelsteckern optional. 
Andere Stecker können kompatibel sein, fragen Sie nach weiteren Optionen.

Alle Anschlusss und weitere Informationen finden Sie im KATKO ConnectSafe Katalog. 
Sie finden ihn hier: www.katko.com/downloads

Typ EAN E-NUMMER

KKL2X50 6419410378588 1942088
KKL1X95 6419410200230 1942129

KKL1X120RS 6419410378687 1942098

AnschlussS

KATKO ConnectSafe Kataloge. 
www.katko.com/downloads
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

LASTTRENNSCHALTER 16-125 A
KIPP SCHALTER
LOADSAFE KUE SERIE

• Hutschienen Montage
• 3-Polig
• Schaltertechnik mittels Silberkontakten gewährleistet sichere und 

dauerhafte Bedienung
• Erhältlich mit Adapter (AD1) zum Anschluss des Schalters an eine 

dreiphasige Profilschiene
• Erhältlich mit gelber Frontplatte und rotem Kipphebel

Typ EAN E-Nummer AC-23A 400/415 V (A) AC-23A 400/415 V (kW) AC-23A 690 V (A) AC-23A 690 V (kW) Gewicht (kg) Anzahl der Pole

Ohne Frontplatte

KUE 316 6419410200308 3609244 16 7,5 16 11 0,17 3
KUE 325 6419410200407 3609245 25 11 20 15 0,17 3
KUE 340 6419410200506 3609246 25 11 20 15 0,17 3
KUE 363 6419410200605 3609247 40 22 32 30 0,18 3
KUE 380 6419410200704 3609248 63 30 32 30 0,18 3

KUE 3125 6419410200919 3635401 63 30 32 30 0,18 3
Mit Frontplatte und AD1-Adapter

KUE 316 AD1KKUE 6419410200322 3609249 16 7,5 16 11 0,21 3
KUE 325 AD1KKUE 6419410200421 3609250 25 11 20 15 0,21 3
KUE 340 AD1KKUE 6419410200520 3635030 25 11 20 15 0,21 3
KUE 363 AD1KKUE 6419410200629 3609251 40 22 32 30 0,22 3
KUE 380 AD1KKUE 6419410200728 3635035 63 30 32 30 0,22 3

KUE 3125 AD1KKUE 6419410200834 3635402 63 30 32 30 0,22 3

Typ Zubehör Beschreibung Für EAN E-Nummer

KKUE Front plate Rectangular front plate, grey Für all Konfigurationen where front plate is not included 6419410221808 3635087
RKUE Front plate Runde Frontplatte, grey Für all Konfigurationen where front plate is not included 6419410221907 3635086

SCHALTER

VERWANTES ZUBEHÖR

LASTTRENNSCHALTER
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

LASTTRENNSCHALTER
KUE KIPP LTS

16A 25A 40A 63A 80A 125A

Bemessungsisolationsspannung, U
i
 (V) 800 800 800 800 800 690

Thermischer Nennstrom, Ith (A) 25 40 63 80 100 125
Nennwerte mit Kabelgröße (mm²) 4 10 16 25 35 50
Nennbetriebsstrom, I

e
 (A)

AC-21A
400/415V 25 40 63 80 100 125

500V 25 40 63 80 100 125
690V 25 40 63 80 100 125

AC-22A
400/415V 16 25 40 63 80 125

500V 16 25 40 63 80 80
690V 16 25 40 63 80 80

AC-23A

400/415V 16 25 25 40 63 63
500V 16 20 20 32 32 32
690V 16 20 20 32 32 32

1000V - - - - - -
Nennbetriebsleistung für 3-phasige (1500 U/min) 
Asynchronmotoren mit Käfigläufer (kW)

AC-23
400/415V 7.5 11 11 22 30 30

500V 7.5 11 11 22 22 22
690V 11 15 15 30 30 30

Abgesicherter Bemessenerkurzschlussstrom
Vorsicherung (A) 63 63 63 80 80 125
R.M.S. Wert, I

k
 (kA) 50 50 50 50 50 30

Spitzenwert (kA) 7.2 7.2 7.2 8.7 8.7 10
Stehende Spannung, Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8
Bemessungskurzschlussleistung, Icm (kA)

690V 2.5 2.5 2.5 3.1** 3.1** 3.3
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 s), Icw (kA)

690V 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 2.3
Nennausschaltvermögen, Icn (A)

AC-23
400/415V 128 200 200 320 504 504

500V 128 160 160 256 256 320
690V 128 160 160 256 256 320

Elektrische Lebensdauer (Anzahl der Schaltungen) 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Mechanische Belastbarkeit (Anzahl der Betätigungen) 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Klemmen / Bolzengröße Cu (mm²) 1.5-16 1.5-16 1.5-16 2.5-35 2.5-35 2.5-50
Maximales Anschlussdrehmoment (Nm) 1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 2.5
** 2.5kA wenn CCC markiert

TECHNISCHE DATEN

LASTTRENNSCHALTER

16 - 40 A, Alle Kabel OBEN UNTEN

Anschlussposition 1L1 3L2 5L3 2T1 4T2 6T3

2.5 - 16 mm2

Anschluss KKL1X16 KKL1X16 KKL1X16 - - -
Klemmenabdeckung - - - - - -

2.5 - 50 mm2

Anschluss KKL1X50M KKL1X50M KKL1X50M - - -
Klemmenabdeckung - - - - - -

63 - 125 A, Alle Kabel OBEN UNTEN

Anschlussposition 1L1 3L2 5L3 2T1 4T2 6T3

2.5 - 16 mm2

Anschluss KKL1X16 KKL1X16 KKL1X16 - - -
Klemmenabdeckung - - - - - -

25 - 50 mm2

Anschluss KKL1X50T2 KKL1X50T2 KKL1X50T2 KKL1X50T2 - KKL1X50T2
Klemmenabdeckung - - - - - -

KABELVERBINDER - VORSCHLÄGE PRO KABELQUERSCHNITT

Achtung! Bei Al-Kabeln müssen Kabelverbinder verwendet werden. Bei Cu-Kabeln ist die Verwendung von Kabelsteckern optional. 
Andere Stecker können kompatibel sein, fragen Sie nach weiteren Optionen.

Alle Anschlusss und weitere Informationen finden Sie im KATKO ConnectSafe Katalog. 
Sie finden ihn hier: www.katko.com/downloads

Typ EAN E-NO

KKL1X16 6419410378496 1942079
KKL1X50M 6419410378519 1942081
KKL1X50T2 6419410378502 1942080

Anschluss S

KATKO ConnectSafe Kataloge. 
www.katko.com/downloads
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LASTTRENNSCHALTER 125-250 A
TOGGLE SCHALTER
LOADSAFE EVA SERIES

• Die Schaltertechnologie mit Silberkontakten gewährleistet eine 
lange Lebensdauer und einen sicheren Einsatz unter anspruchsv-
ollen Bedingungen 

• 125-160 A:
• Erhältlich auch mit gelber Frontplatte und rotem Kippschalter 

(YR)
• 200-250 A:
• 3-polig und 4-polig
• Erhältlich mit Klemmenabdeckungen und Phasensperren (LSVS)
• Erhältlich auch Gehrungs-Knebel (R)

Typ EAN E-Nummer AC-23A 400/415 V (A) AC-23A 400/415 V (kW) Gewicht (kg) Schaltertyp Anzahl der Pole

125-160 A, mit Frontplatte

EVA 3125 KEVA 6419410202517 3635033 80 45 0,51 Lasttrennschalter 3
EVA 3160 KEVA 6419410203019 3635039 125 75 0,51 Lasttrennschalter 3

EVA 3125 KEVAR 6419410202524 3600801 80 45 0,51 Lasttrennschalter 3
EVA 3160 KEVAR 6419410203026 3600803 125 75 0,51 Lasttrennschalter 3

EVA 3125 KEVAYR 6419410202531 3600802 80 45 0,51 Lasttrennschalter 3
EVA 3160 KEVAYR 6419410203033 3600804 125 75 0,51 Lasttrennschalter 3

200-250 A, ohne Frontplatte und Klemmenabdeckungs

EVA 3200 6419410203156 3609252 160 75 0,9 Lasttrennschalter 3
EVA 3250 6419410203200 3600806 200 90 0,9 Lasttrennschalter 3

EVA 3200 R 6419410203163 3609253 160 75 0,9 Lasttrennschalter 3
EVA 3250 R 6419410203217 3600807 200 90 0,9 Lasttrennschalter 3
EVA 4200 6419410203262 3600840 160 75 1,1 Lasttrennschalter 4
EVA 4250 6419410203309 3600841 200 90 1,1 Lasttrennschalter 4

EVA 4200 R 6419410203279 3600842 160 75 1,1 Lasttrennschalter 4
EVA 4250 R 6419410203316 3600843 200 90 1,1 Lasttrennschalter 4

200-250 A, mit Klemmenabdeckungs und Phasensperre

EVA 3200 2XLS4XVS 6419410203170 3609254 160 75 0,9 Lasttrennschalter 3
EVA 3250 2XLS4XVS 6419410203224 3600808 200 90 0,9 Lasttrennschalter 3

EVA 3200 R 2XLS4XVS 6419410203187 3609255 160 75 0,9 Lasttrennschalter 3
EVA 3250 R 2XLS4XVS 6419410203231 3600809 200 90 0,9 Lasttrennschalter 3
EVA 4200 2XLS6XVS 6419410203286 3600844 160 75 1,2 Lasttrennschalter 4
EVA 4250 2XLS6XVS 6419410203323 3600845 200 90 1,2 Lasttrennschalter 4

EVA 4200 R 2XLS6XVS 6419410203293 3600846 160 75 1,2 Lasttrennschalter 4
EVA 4250 R 2XLS6XVS 6419410203330 3600847 200 90 1,2 Lasttrennschalter 4

SCHALTER

VERWANTES ZUBEHÖR
Typ Zubehör Beschreibung für EAN E-Nummer

ALK3160 Spreizer 3P switch 3- & 4-Pole and change-over 6419410225301 3635078
ALK4160 Spreizer 4P switch 3- & 4-Pole and change-over 6419410225400 3635079

LASTTRENNSCHALTER
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TECHNISCHE DATEN

LASTTRENNSCHALTER
EVA KIPP LTS

125A 160A 200A 250A

Bemessungsisolationsspannung, U
i
 (V) 690 690 690 690

Thermischer Nennstrom, Ith (A) 160 200 200 250
Nennwerte mit Kabelgröße (mm²) 70 95 95 120
Nennbetriebsstrom, I

e
 (A)

AC-21A
400/415V 160 200 200 250

500V - - - -
690V - - - -

AC-22A
400/415V 125 160 200 250

500V - - - -
690V - - - -

AC-23A

400/415V 80 125 160 200
500V - - - -
690V - - - -

1000V - - - -
Nennbetriebsleistung für 3-phasige (1500 U/min) 
Asynchronmotoren mit Käfigläufer (kW)

AC-23
400/415V 45 75 75 90

500V 55 75 - -
690V 55 90 - -

Abgesicherter Bemessenerkurzschlussstrom
Vorsicherung (A) 160 160 250 250
R.M.S. Wert, I

k
 (kA) 50 50 50 50

Spitzenwert (kA) 15 15 21 21
Stehende Spannung, Uimp (kV) 8/6 8/6 6 6

Bemessungskurzschlussleistung, Icm (kA)
690V 5.1 5.1 11.4* 11.4*

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 s), Icw (kA)
690V 3.5 3.5 6.5* 6.5*

Nennausschaltvermögen, Icn (A)

AC-23
400/415V 800 840 1600 1600

500V 640 1000 - -
690V 640 1000 - -

Elektrische Lebensdauer (Anzahl der Schaltungen) 2000 2000 2000 2000
Mechanische Belastbarkeit (Anzahl der Betätigungen) 16000 16000 16000 16000
Klemmen / Bolzengröße Cu (mm²) 6-70 6-70 M8 M8
Maximales Anschlussdrehmoment (Nm) 6 6 15-22 15-22
* 415 V

LASTTRENNSCHALTER

125 - 160 A, Alle Kabel OBEN UNTEN

Anschlussposition 1L1 3L2 5L3 2T1 4T2 6T3

2.5 - 50 mm2

Anschluss KKL1X50T2 KKL1X50T2 KKL1X50T2 KKL1X50T2 KKL1X50T2 KKL1X50T2
Klemmenabdeckung - - - - - -

Spreizer - - - - - -
70 - 120 mm2

Anschluss KKL1X120T3 KKL1X120T2 KKL1X120T1 KKL1X120T1 KKL1X120T2 KKL1X120T3
Klemmenabdeckung - - - - - -

Spreizer - - - - - -

200 - 250 A, Alle Kabel OBEN UNTEN

Anschlussposition 1L1 3L2 5L3 2T1 4T2 6T3

2.5 - 50 mm2

Anschluss KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50 KKL2X50
Klemmenabdeckung (Inklusive mit LS/VS version)

70 - 95 mm2

Anschluss KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95 KKL1X95
Klemmenabdeckung (Inklusive mit LS/VS version)

120 mm2

Anschluss KKL1X120RS KKL1X120RS KKL1X120RS KKL1X120RS KKL1X120RS KKL1X120RS
Klemmenabdeckung (Inclusive mit LS/VS version)

KABELVERBINDER - VORSCHLÄGE PRO KABELQUERSCHNITT

Achtung! Bei Al-Kabeln müssen Kabelverbinder verwendet werden. Bei Cu-Kabeln ist die Verwendung von Kabelsteckern optional. 
Andere Stecker können kompatibel sein, fragen Sie nach weiteren Optionen.

Alle Anschlusss und weitere Informationen finden Sie im KATKO ConnectSafe Katalog. 
Sie finden ihn hier: www.katko.com/downloads

Typ EAN E-Nummer

KKL1X50T2 6419410378502 1942080
KKL1X120T3 6419410378540 1942084
KKL1X120T2 6419410378533 1942083
KKL1X120T1 6419410378526 1942082

KKL2X50 6419410378588 1942088
KKL1X95 6419410200230 1942129

KKL1X120RS 6419410378687 1942098

AnschlussS

KATKO ConnectSafe Kataloge. 
www.katko.com/downloads
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UL98 ZERTIFIZIERT 60-100 A
DREH SCHALTER
LOADSAFE KU SERIE

• Allgemeiner Einsatzbereich 60 - 100 A / 600VAC, siehe detaillierte 
Produktspezifikationen

• Abschließbar in Aus-Stellung
• Modularer Aufbau
• Schaltgeschwindigkeit ist unabhängig vom Bediener
• Silberkontakte gewährleisten eine sichere und dauerhafte 

Bedienung
• Geeignet für den Einsatz in einem Stromkreis, der 50kA rms sym-

metrisch, 600 Vac liefern kann, wenn er durch eine Sicherung der 
Klasse J, 60A/100A geschützt ist.

• Umschaltbare SCHALTER bestehen aus zwei 3- oder 4-poligen 
SCHALTERN.

Typ EAN Amperezahl 600 V HP 240 V HP 480 V HP 600 V Gewicht (lb/kg) Schaltertyp Anzahl der Pole

KU 360UL98 6419410203712 60 A 20HP 40HP 60HP 0.99 / 0.45 Trennschalter 3
KU 3100UL98 6419410203729 100 A 25HP 50HP 75HP 1.3 / 0.45 Trennschalter 3
KU 460UL98 6419410203736 60 A 20HP 40HP 60HP 0.99 / 0.45 Trennschalter 4

KU 4100UL98 6419410203743 100 A 25HP 50HP 75HP 1.3 / 0.45 Trennschalter 4
KU 360COUL98 6419410203798 60 A 20HP 40HP 60HP 2.81 / 1.28 Umschalter 3

KU 3100COUL98 6419410203804 100 A 25HP 50HP 75HP 2.2 / 1 Umschalter 3
KU 460COUL98 6419410203811 60 A 20HP 40HP 60HP 2.81 / 1.28 Umschalter 4

KU 4100COUL98 6419410203828 100 A 25HP 50HP 75HP 2.81 / 1.28 Umschalter 4

SCHALTER

UL LISTED SCHALTER

ZUBEHÖR
Typ Zubehör Beschreibung Für EAN

LK10UL UL Handgriff Schwarz 3- & 4-Pole 6419410222577
LK10ULYR UL Handgriff Gelb/Rot 3- & 4-Pole 6419410222584

LK11UL UL Handgriff Schwarz 3- & 4-Pole 6419410222515
LK11ULYR UL Handgriff Gelb/Rot 3- & 4-Pole 6419410222522

L100AD11VT Welle Länge 100 mm, Stahl, schräg MitLK10 and LK11 Handgriffs 6419410253168
L200AD11VT Welle Länge 200 mm, Stahl, schräg MitLK10 and LK11 Handgriffs 6419410253175
L300AD11VT Welle Länge 300 mm, Stahl, schräg MitLK10 and LK11 Handgriffs 6419410253182

1V160KU Hilfskontakt 1NO/1NC Für all Konfigurationen 6419410300022
2V160KU Hilfskontakt 2NO/2NC Für all Konfigurationen 6419410300114

LS160 Abdeckung Klemmenabdeckung für 3 Polig Für all Konfigurationen. Abdeckungs 3 Polig 6419410203699
LSN160 Abdeckung Klemmenabdeckung für N-Pole 4-Polig und 4-Polige Umschalter 6419410203705
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UL LISTED SCHALTER

UL ZERTIFIZIERT 16-150 A
DREH & KIPP SCHALTER
LOADSAFE SERIE

• UL 60947-4-1A
• Allgemeine Gebrauchstauglichkeit 16 - 150 A / 600VAC, siehe detail-

lierte Produktspezifikationen
• Silberkontakte gewährleisten sichere und dauerhafte Bedienung
• Dreh- und Kippschalter
 
KU-Drehschalter
- 16-80 A
- Abschließbar in Aus-Stellung Mitfrontplatte, separat erhältlich
- Türmontagesatz erhältlich

Drehschalter VKA
- 80-160 A
- Abschließbar in Aus-Stellung Mitfrontplatte, separat erhältlich
- Türmontagesatz erhältlich

KUE Kippschalter
- 16-80 A
- Abschließbar in Aus-Stellung Mitfrontplatte

Kippschalter EVA
- 80-160 A
- Abschließbar in Aus-Stellung Mitfrontplatte

Typ EAN Amperezahl 600 V HP 240 V HP 480 V HP 600 V Gewicht (lb/kg) Schaltertyp Anzahl der Pole

KU 316N 6419410214305 16 A 3HP 10HP 7.5HP 0.418 / 0.19 Dreh Trennschalter 3
KU 325N 6419410214404 25 A 5HP 15HP 10HP 0.418 / 0.19 Dreh Trennschalter 3
KU 340N 6419410214503 40 A 7.5HP 20HP 15HP 0.418 / 0.19 Dreh Trennschalter 3
KU 363N 6419410214602 60 A 10HP 25HP 25HP 0.418 / 0.19 Dreh Trennschalter 3
KU 380N 6419410214701 80 A 15HP 30HP 30HP 0.418 / 0.19 Dreh Trennschalter 3
KU 416N 6419410215005 16 A 3HP 10HP 7.5HP 0.485 / 0.22 Dreh Trennschalter 4
KU 425N 6419410215203 25 A 5HP 15HP 10HP 0.485 / 0.22 Dreh Trennschalter 4
KU 440N 6419410215500 40 A 7.5HP 20HP 15HP 0.485 / 0.22 Dreh Trennschalter 4
KU 463N 6419410215906 60 A 10HP 25HP 25HP 0.485 / 0.22 Dreh Trennschalter 4
KU 480N 6419410216002 80 A 15HP 30HP 30HP 0.485 / 0.22 Dreh Trennschalter 4

VKA 380N 6419410217443 80 A 15HP 30HP 40HP 1.124 / 0.51 Dreh Trennschalter 3
VKA 3100N 6419410217450 100 A 20HP 40HP 50HP 1.124 / 0.51 Dreh Trennschalter 3
VKA 3125N 6419410217504 125 A 25HP 50HP 60HP 1.124 / 0.51 Dreh Trennschalter 3
VKA 3160N 6419410218006 150 A 30HP 60HP 75HP 1.124 / 0.51 Dreh Trennschalter 3
VKA 480N 6419410218440 80 A 15HP 30HP 40HP 1.455 / 0.66 Dreh Trennschalter 4

VKA 4100N 6419410218556 100 A 20HP 40HP 50HP 1.455 / 0.66 Dreh Trennschalter 4
VKA 4125N 6419410218600 125 A 25HP 50HP 60HP 1.455 / 0.66 Dreh Trennschalter 4
VKA 4160N 6419410219102 150 A 30HP 60HP 75HP 1.455 / 0.66 Dreh Trennschalter 4

KUE 316 6419410200308 16 A 3HP 10HP 7.5HP 0.374 / 0.17 Kipp Trennschalter 3
KUE 316 KKUE 6419410200315 16 A 3HP 10HP 7.5HP 0.418 / 0.19 Kipp Trennschalter + Rechteckige Frontplatte 3
KUE 316 RKUE 6419410200377 16 A 3HP 10HP 7.5HP 0.418 / 0.19 Kipp Trennschalter + runde Frontplatte 3

KUE 325 6419410200407 25 A 5HP 15HP 10HP 0.374 / 0.17 Kipp Trennschalter 3
KUE 325 KKUE 6419410200414 25 A 5HP 15HP 10HP 0.418 / 0.19 Kipp Trennschalter + Rechteckige Frontplatte 3
KUE 325 RKUE 6419410200476 25 A 5HP 15HP 10HP 0.418 / 0.19 Kipp Trennschalter + Rechteckige Frontplatte 3

KUE 340 6419410200506 40 A 7.5HP 20HP 15HP 0.374 / 0.17 Kipp Trennschalter 3
KUE 340 KKUE 6419410200513 40 A 7.5HP 20HP 15HP 0.418 / 0.19 Kipp Trennschalter + Rechteckige Frontplatte 3
KUE 340 RKUE 6419410200544 40 A 7.5HP 20HP 15HP 0.418 / 0.19 Kipp Trennschalter + runde Frontplatte 3

KUE 363 6419410200605 60 A 10HP 25HP 25HP 0.396 / 0.18 Kipp Trennschalter 3
KUE 363 KKUE 6419410200612 60 A 10HP 25HP 25HP 0.441 / 0.2 Kipp Trennschalter + Rechteckige Frontplatte 3
KUE 363 RKUE 6419410200674 60 A 10HP 25HP 25HP 0.441 / 0.2 Kipp Trennschalter + runde Frontplatte 3

KUE 380 6419410200704 80 A 15HP 30HP 30HP 0.396 / 0.18 Kipp Trennschalter 3
KUE 380 KKUE 6419410200711 80 A 15HP 30HP 30HP 0.441 / 0.2 Kipp Trennschalter + Rechteckige Frontplatte 3
KUE 380 RKUE 6419410200742 80 A 15HP 30HP 30HP 0.441 / 0.2 Kipp Trennschalter + runde Frontplatte 3
EVA 380 KEVA 6419410202463 80 A 15HP 30HP 40HP 1.19 / 0.54 Kipp Trennschalter + Rechteckige Frontplatte 3

EVA 3100 KEVA 6419410202470 100 A 20HP 40HP 50HP 1.19 / 0.54 Kipp Trennschalter + Rechteckige Frontplatte 3
EVA 3125 KEVA 6419410202517 125 A 25HP 50HP 60HP 1.19 / 0.54 Kipp Trennschalter + Rechteckige Frontplatte 3
EVA 3160 KEVA 6419410203019 150 A 30HP 60HP 75HP 1.19 / 0.54 Kipp Trennschalter + Rechteckige Frontplatte 3

SCHALTER VERFÜGBARES ZUBEHÖR:  
www.katko.com/products/ul-listed/ul-listed-ZUBEHÖR/

KU 16 - 80A KUE 16 - 80A

VKA 80 - 160 A
EVA 80 - 160 A
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UM SCHALTER 16-800 A
DREH SCHALTER
LOADSAFE KU SERIE

• Besteht aus zwei 3- oder 4-poligen SCHALTERN 

und einem Umrüstsatz
• Für KU 16 - 160 A ist es möglich, den Umschalter SCHALTER 

nachträglich aus zwei 3- oder 4-poligen SCHALTERN und einem 
Bausatz zu montieren

• KU 160 A (PERFORMANCE) und KU 200 - 800 A sind nur als werk-
seitig montierter Umschalter erhältlich

• Schaltertechnik mittels Silberkontakten gewährleistet sichere und 
dauerhafte Bedienung

• Alle Ausführungen sind bedienbar mitDirektgriff oder Externer Griff 
und Welle. Für KU 16 - 160 sind Welle und Externer Griff bei Bedarf 
separat zu erwerben. Für KU 160 A (PERFORMANCE) und KU 200 - 
800 A sind Externer Griff und Welle inklusive.

• KU 16 - 80 A & 125 A (N) verwenden einen aufschnappbaren Hilf-
skontakt, erhältlich in 1NO/1NC oder 2NO/2NC

• KU 100 - 800 A verwenden einen seitlich montierbaren Hilfskon-
takt, erhältlich in 1NO/1NC oder 2NO/2NC. Es ist möglich, zwei 
Hilfskontakte auf jeder Seite zu montieren, so dass die maximale 
Anzahl der Kontakte 8NO/8NC beträgt.

ALLGEMEINE MERKMALE

UMSCHALTER

MONTAGEBEISPIEL
KU 3160 CO Umschalter

L100AD12VT Welle

LK12CO102 Handgriff

LK6 Direktgriff

CO160KU UMRÜSTSATZ

2 x KU 3160 LASTTRENNSCHALTER

GELIEFERT mit CO160KU



29

Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

Typ Zubehör Beschreibung Für EAN E-Nummer

L100AD11 Welle Länge 100 mm, aluminium 3, 4, 6 or 8-Pole 6419410253106 3662291
L200AD11 Welle Länge 200 mm, aluminium 3, 4, 6 or 8-Pole 6419410253113 3662292
L300AD11 Welle Länge 300 mm, aluminium 3, 4, 6 or 8-Pole 6419410253120 3662293

L100AD11VT Welle Länge 100 mm, Stahl, schräg 3, 4, 6 or 8-Pole 6419410253168 3600231
L200AD11VT Welle Länge 200 mm, Stahl, schräg 3, 4, 6 or 8-Pole 6419410253175 3600271
L300AD11VT Welle Länge 300 mm, Stahl, schräg 3, 4, 6 or 8-Pole 6419410253182 3600272

KUVV Umrüstsatz Positionen 1, 0, 2, Schwarz Handgriff 3 or 4-Pole 6419410221624 3600216
KUVVYR Umrüstsatz Positionen 1, 0, 2, red Handgriff 3 or 4-Pole 6419410221631 3600217

LK11CO102 Handgriff Schwarz UMSCHALTER 6419410222621 3600957
LK11CO102YR Handgriff Gelb/Rot UMSCHALTER 6419410222638 3609265

UMSCHALTER Konfigurationen

Bestehend aus:
• 2 x 3 oder 4-polige KU SCHALTER
• 1 x Umrüstsatz:
• KUVV oder KUVVYR
• Wahlweise:
• 1 x Externer Griff für Umschaltung
• 1 x Welle 

Abbildung:
KU 440 VV
Besteht aus:
2 x KU 440N

1 x KUVV

• Kompakte Bauweise
• Besteht aus zwei 3- oder 4-poligen SCHALTERN und einem Um-

schaltsatz
• Schaltertechnik mittels Silberkontakten gewährleistet sichere und 

dauerhafte Bedienung

KU 16 - 80 A & 125 A (N)
SPEZIFISCHE MERKMALE

VERWANTES ZUBEHÖR

SCHALTER

UM SCHALTER 16-125 A
DREH SCHALTER
LOADSAFE KU SERIE

UMSCHALTER

Typ EAN E-Nummer AC-23A 400/415 V (A) AC-23A 400/415 V (kW) AC-23A 690 V (A) AC-23A 690 V (kW) Schaltertyp Anzahl der Pole

KU 316VV 6419410205914 3609256 16 7,5 16 11 Umschalter 3
KU 325VV 6419410226704 3609257 25 11 25 22 Umschalter 3
KU 340VV 6419410226711 3609258 32 15 32 30 Umschalter 3
KU 363VV 6419410226773 3609259 40 22 40 37 Umschalter 3
KU 380VV 6419410226728 3609260 63 30 40 37 Umschalter 3

KU 3125VV 6419410226759 3609261 63 30 40 37 Umschalter 3
KU 416VV 6419410205921 3609262 16 7,5 16 11 Umschalter 4
KU 425VV 6419410226797 3609263 25 11 25 22 Umschalter 4
KU 440VV 6419410226735 3609264 32 15 32 30 Umschalter 4
KU 463VV 6419410226780 3620275 40 22 40 37 Umschalter 4
KU 480VV 6419410226742 3602956 63 30 40 37 Umschalter 4

KU 4125VV 6419410226766 3602957 63 30 40 37 Umschalter 4
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UMSCHALTER 100-160 A
DREH SCHALTER
LOADSAFE KU SERIE

• Besteht aus zwei 3- oder 4-poligen SCHALTERN und einem 

Umbausatz
• Schaltertechnik mittels Silberkontakten gewährleistet sichere und 

dauerhafte Bedienung
• Modularer Aufbau
• Hilfskontakte können ein- oder beidseitig montiert werden

KU 100 - 160 A
SPEZIFISCHE MERKMALE

Typ EAN E-Nummer AC-23A 400/415 V (A) AC-23A 400/415 V (kW) AC-23A 690 V (A) AC-23A 690 V (kW) Gewicht (kg) Schaltertyp Anzahl der Pole

KU 3100CO 6419410203583 3600800 100 55 63 55 0,97 Umschalter 3
KU 3125CO 6419410203590 3600805 125 55 80 75 0,97 Umschalter 3
KU 3160CO 6419410203606 3600810 160 90 100 90 0,97 Umschalter 3
KU 4100CO 6419410203613 3600811 100 55 63 55 1,18 Umschalter 4
KU 4125CO 6419410203620 3600812 125 55 80 75 1,18 Umschalter 4
KU 4160CO 6419410203637 3600813 160 90 100 90 1,18 Umschalter 4

SCHALTER

ZUBEHÖR
Typ Zubehör Beschreibung Für EAN E-Nummer

CO160KU Change-over Kit Change-over kit Für 2 x 3- oder 4-Polige SCHALTER 6419410203651 3600815
1V160KU Hilfskontakt 1NO/1NC Für all Konfigurationen 6419410300022 3600819
2V160KU Hilfskontakt 2NO/2NC Für all Konfigurationen 6419410300114 3600825

LS160 Abdeckung Klemmenabdeckung für 3P Für all Konfigurationen. Abdeckungs 3 Pole. 6419410203699 3600817
LSN160 Abdeckung Klemmenabdeckung für 4 Pole 4- & 8-polig und 4-polig umschaltbar 6419410203705 3600818

L100AD12VT Welle Länge 100 mm, Stahl, schräg Mit LK12 Handgriff 6419410253076 3600938
L200AD12VT Welle Länge 200 mm, Stahl, schräg Mit LK12 Handgriff 6419410253083 3600922
L300AD12VT Welle Länge 300 mm, Stahl, schräg Mit LK12 Handgriff 6419410253090 3600917
LK12CO102 Handgriff Schwarz UMSCHALTER 6419410222881 3600916

LK12CO102YR Handgriff Gelb/Rot UMSCHALTER 6419410222744 3609266

Bestehend aus
• 2 x 3- oder 4-poliger KU SCHALTER
• 1 x CO160KU Umschalteinrichtung

Optional:
• 1 x Externer LK12 Handgriff für Umschaltung
• 1 x Welle (AD12VT) 

UMSCHALTER Konfigurationen

Abbidung:
KU 3160 CO
Bestehend aus:
2 x KU 4-Polig

1 x CO160KU

UMSCHALTER
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

UMSCHALTER 160-250 A
DREH SCHALTER
LOADSAFE KU SERIE

UMSCHALTER Konfigurationen

Umschalter Konfiguration:
 2 x 3 oder 4-polige KU SCHALTER
 Direktgriff oder Externer Griff und Welle 

Abbildung:

KU 4250CO SV

• Besteht aus zwei 3- oder 4-poligen SCHALTERN
• Modularer Aufbau
• Hergestellt aus 100% recycelbarem Kunststoff
• Hilfskontakte können auf einer oder beiden Seiten installiert 

werden 
• Modell 160 (P) ist eine Option für den regulären 160-A-Schalter von 

Katko und eignet sich für industrielle Anwendungen

KU 200 - 250 A & 160 A PERFORMANCE (P)
SPEZIFISCHE MERKMALE

VERWANTES ZUBEHÖR

SCHALTER
Typ EAN E-Nummer AC-23A 690 V (A) AC-23A 690 V (kW) Gewicht (kg) Bedienung Schaltertyp Anzahl der Pole

Mit Externerm Griff (LKX 100 1-0-2) nd Welle (L=200 AD12/T6)
KU 3200WCO L200AD12T6LKX100 6419410205273 3602992 200 160 2,1 Externer Griff Umschalter 3
KU 3250WCO L200AD12T6LKX100 6419410205280 3602993 250 250 2,1 Externer Griff Umschalter 3
KU 4200WCO L200AD12T6LKX100 6419410205297 3602994 200 160 2,6 Externer Griff Umschalter 4
KU 4250WCO L200AD12T6LKX100 6419410205303 3602995 250 250 2,6 Externer Griff Umschalter 4

KU 3160PWCO L200AD12T6LKX100 6419410205501 3609227 160 132 2,1 Externer Griff Umschalter 3
KU 4160PWCO L200AD12T6LKX100 6419410205518 3609228 160 132 2,6 Externer Griff Umschalter 4

Mit Direktgriff
KU 3200WCO SV 6419410205358 3609212 200 160 2,1 Direktgriff Umschalter 3
KU 3250WCO SV 6419410205365 3609213 250 250 2,1 Direktgriff Umschalter 3
KU 4200WCO SV 6419410205372 3609214 200 160 2,6 Direktgriff Umschalter 4
KU 4250WCO SV 6419410205389 3609215 250 250 2,6 Direktgriff Umschalter 4

KU 3160PWCO SV 6419410205563 3609233 160 132 2,1 Direktgriff Umschalter 3
KU 4160PWCO SV 6419410205570 3609234 160 132 2,6 Direktgriff Umschalter 4

Typ Zubehör Beschreibung Für EAN E-Nummer

LKX100CO102 Handgriff Schwarz Handgriff, 1-0-2 positions Umschalter 6419410484708 3609267
LKX100CO102YR Handgriff Gelb/Rot Handgriff, 1-0-2 positions Umschalter 6419410484722 3609268

LS250H Klemmenabdeckung 1-Polige Klemmenabdeckung. Hohes Modell Verwendung mit vertikalen (VB & VM) Kabelanschlüssen 6419410205419 3609218
LS250F Klemmenabdeckung 1-Polige Klemmenabdeckung. Bündiges Modell Verwendung mit normalem Kabel Anschlusss 6419410205402 3609217
VS250 Phasesperre Phasesperre Für all Konfigurationen 6419410205396 3609216

L200AD12T6 Welle Länge 200 mm, 6 mm Stahl Welle Für all Konfigurationen 6419410271063 3609237
1V160KU Hilfskontakt 1NO/1NC Für all Konfigurationen 6419410300022 3600819
2V160KU Hilfskontakt 2NO/2NC Für all Konfigurationen 6419410300114 3600825

UMSCHALTER
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

UMSCHALTER 315 - 400 A
DREH SCHALTER
LOADSAFE KU SERIE

• Besteht aus zwei 3- oder 4-poligen SCHALTERN
• Modularer Aufbau
• Hergestellt aus 100% recycelbarem Kunststoff
• Hilfskontakte können auf einer oder beiden Seiten installiert 

werden

KU 315 - 400 A
BESONDERE MERKMALE

SCHALTER

ZUBEHÖR

Umschalter Konfiguration:
 2 x 3 oder 4-polig KU SCHALTER
 Direktgriff oder Externer Griff und Welle

UMSCHLTER Konfigurationen
Abbildung:

KU 3400CO SV

Typ EAN E-Nummer AC-23A 690 V (A) AC-23A 690 V (kW) Gewicht (kg) Bedienung Schaltertyp Anzahl der Pole

Mit Externer Griff (LKX150CO102) und Welle (LVK228)
KU 3315CO LVK228LKX150 6419410300244 3602931 315 315 5,364 Externer Griff Umschalter 3
KU 3400CO LVK228LKX150 6419410300251 3602932 400 355 5,364 Externer Griff Umschalter 3
KU 4315CO LVK228LKX150 6419410300268 3602933 315 315 6,422 Externer Griff Umschalter 4
KU 4400CO LVK228LKX150 6419410300275 3602934 400 355 6,422 Externer Griff Umschalter 4

Mit Direktgriff
KU 3315CO SV 6419410300336 3602939 315 315 5,364 Direktgriff Umschalter 3
KU 3400CO SV 6419410300343 3602940 400 355 5,364 Direktgriff Umschalter 3
KU 4315CO SV 6419410300350 3602941 315 315 6,422 Direktgriff Umschalter 4
KU 4400CO SV 6419410300367 3602942 400 355 6,422 Direktgriff Umschalter 4

Typ Zubehör Beschreibung Für EAN E-Nummer

LS400H Klemmenabdeckung 1-Polige Klemmenabdeckung. hohes Modell Verwendung mit vertikalen (VB & VM) Kabelanschlüssen 6419410300398 3602945
LS400F Klemmenabdeckung 1-Polige Klemmenabdeckung. bündiges Modell Use Mitregular cable Anschlusss 6419410300381 3602944
VS400 Phase Barrier Phasesparre Für all Konfigurationen 6419410300374 3602943

1V160KU Hilfskontakt 1NO/1NC Für all Konfigurationen 6419410300022 3600819
2V160KU Hilfskontakt 2NO/2NC Für all Konfigurationen 6419410300114 3600825
LVK228 Welle Länge 228 mm, Stahl Delivered Mit Externer Griff 6419410221440 3600348

LKX150CO102 Handgriff Schwarz Handgriff, 1-0-2 positions Umschalter 6419410484715 3609269
LKX150CO102YR Handgriff Gelb/Rot Handgriff, 1-0-2 positions Umschalter 6419410484739 3609270

UMSCHALTER
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

UMSCHALTER 630-800 A
DREH SCHALTER
LOADSAFE KU SERIE

• Besteht aus zwei 3- oder 4-poligen SCHALTERN
• Modularer Aufbau
• Hergestellt aus 100% recycelbarem Kunststoff
• Hilfskontakte können auf einer oder beiden Seiten installiert 

werden

KU 630 - 800 A
BESONDERE MERKMALE

SCHALTER

ZUBEHÖR

Umschaltr Konfiguration:
 2 x 3 oder 4-polig KU SCHALTER
 Direktgriff oder Externer Griff und Welle

UMSCHALTER Konfigurationen

Image:

KU 3800CO

Typ EAN E-Nummer AC-23A 690 V (A) AC-23A 690 V (kW) Gewicht (kg) Bedienung Schaltertyp Anzahl der Pole

Mit Externem Griff (LKX 150 1-0-2) und Welle (LVK=228)
KU 3630CO LVK228LKX150 6419410483701 3602846 630 630 8,985 Externer Griff Umschalter 3
KU 3800CO LVK228LKX150 6419410483718 3602847 800 800 8,985 Externer Griff Umschalter 3
KU 4630CO LVK228LKX150 6419410483725 3602848 630 630 11,185 Externer Griff Umschalter 4
KU 4800CO LVK228LKX150 6419410483732 3602849 800 800 11,185 Externer Griff Umschalter 4

Mit Direktgriff
KU 3630CO SV 6419410484036 3602887 630 630 8,985 Direktgriff Umschalter 3
KU 3800CO SV 6419410484043 3602888 800 800 8,985 Direktgriff Umschalter 3
KU 4630CO SV 6419410484050 3602889 630 630 11,185 Direktgriff Umschalter 4
KU 4800CO SV 6419410484067 3602890 800 800 11,185 Direktgriff Umschalter 4

Typ Zubehör Beschreibung Für EAN E-Nummer

1V160KU Hilfskontakt 1NO/1NC Für all Konfigurationen 6419410300022 3600819
2V160KU Hilfskontakt 2NO/2NC Für all Konfigurationen 6419410300114 3600825
LVK228 Welle Länge 228 mm, Stahl Geliefert mit Externer Griff 6419410221440 3600348

LKX150CO102 Handgriff Schwarz Handgriff, 1-0-2 Positionen UMSCHALTER 6419410484715 3609269
LKX150CO102YR Handgriff Gelb/Rot Handgriff, 1-0-2 Positionen UMSCHALTER 6419410484739 3609270

LS800F Klemmenabdeckung Klemmenabdeckung, low model Verwendung mit normalem Kabel Anschlusss 6419410484487 3602913
LS800H Klemmenabdeckung Klemmenabdeckung, high model Verwendung mit vertikalen (VB & VM) Kabelanschlüssen 6419410484494 3602914
VS800 Phasensperre Phasensperre Für all Konfigurationen 6419410483756 3602856

UMSCHALTER
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

KU 3 Polig

KU 4 Polig

RT 3 Polig mit LKX50 / TÜR MONTAGE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
KU 16-40 A & RT 16-40 A
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

www.katko.com/downloads

KATKO ISOSAFE KATALOGE AVAIL-
ERHÄLTLICH AUF:
www.katko.com/downloads
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
KU 16-80 A & 125 A (N)

KU 3 Polig (N)

KU 4 Polig (N)

KU 6-8 Polig (N) PARALLEL KIT

RV RV S

KU 6-Pole
Länge, L (mm)
RV = 66
RV S = 66

KU 8-Pole
Länge, L (mm)
RV = 80
RV S = 80

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
KU 100-160 A

KU 6-8 Polig, mit Klemmenabdeckung S

KU 3-4 Polig, mit Klemmenabdeckung S

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

KU 3 Polig (W)

KU 3 Polig, Direktgriff (W)

KU 4 Polig (W)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
KU 200-250A & 160A PERFORMANCE (P)

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

KU 6 Polig (W)

KU 6 Polig, Direktgriff (W)

KU 4 Polig, Direktgriff (W)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
KU 200-250A & 160A PERFORMANCE (P)

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

KU 8 Polig (W)

KU 8 Polig, Direktgriff (W)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
KU 200-250A & 160A PERFORMANCE (P)

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
KU 315-400A

KU 3 Polig

KU 3 Polig, Direktgriff

KU 4 Polig

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

KU 6 Polig

KU 6 Polig, Direktgriff

KU 4 Polig, Direktgriff

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
KU 315-400A

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

KU 8 Polig

KU 8 Polig, Direktgriff

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
KU 315-400A

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
KU 630-800A

KU 3 Polig

KU 3 Polig SV

KU 4 Polig

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
KU 630-800A

KU 4 Polig SV

KU 6 Polig

KU 8 Polig

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
VKA 200-250A

VKA 3-4 Polig
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
KUE 16-125 A

KUE + KKUE

KUE AD1 + KKUE
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
EVA 125-250 A

EVA 125-160 A + KEVA

EVA 200-250 A 3-4 Pole

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

KATKO CONNECTSAFE KATALOGE VERFÜGBAR AUF:

www.katko.com/downloads
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
UMSCHALTER

KU 16-80 A & 125 A (N) 3-4 Polige UMSCHALTER

KU 100-160 A 3-4 Polige UMSCHALTER

KU 200-250 A & 160 A PERFORMANCE (P) 3-Polige UMSCHALTER (W)

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
UMSCHALTER

KU 200-250 A & 160 A PERFORMANCE (P) 3-Polige UMSCHALTER, Direktgriff (W)

KU 200-250 A & 160 A PERFORMANCE (P) 4-Polige UMSCHALTER (W)

KU 200-250 A & 160 A PERFORMANCE (P) 4-Polige UMSCHALTER, Direktgriff (W)

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN



52

Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
UMSCHALTER

KU 315-400 A 3-Polige UMSCHALTER

KU 315-400 A 3-Polige UMSCHALTER, Direktgriff

KU 315-400 A 4-Polige UMSCHALTER

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
UMSCHALTER

KU 315-400 A 4-Polge UMSCHALTER, Direktgriff

KU 630-800 A 3-Polige UMSCHALTER

KU 630-800 A 3-Polge UMSCHALTER, Direktgriff

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
UMSCHALTER

KU 630-800 A 4-Polige UMSCHALTER

KU 630-800 A 4-Polige UMSCHALTER, Direktgriff

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
Handgriff S

LK10

LK11

LK12
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

LK13

LK14

LKX100

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
Handgriff S

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

LKX150

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
Handgriff S

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

1V160KU & 2V160KU

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
Hilfskontakt S & SCHALTSCHEMATA

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN

3-polig + 2NC/NO (Zubehör)

4-polig + 2NC/NO (Zubehör)
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
HilfskontaktS & SWITCHING DIAGRAMS

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN

3-polig + NT + 2NC/NO (Zubehör)

Umschalter 3-polig + 2NC/NO (Zubehör)

6-polig + 2NC/NO (Zubehör)
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
Umschalt- und Parallelsätze

KUVV

PK160KU & CO160KU

RV S

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

RV

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
Umschalt- und Parallelsätze
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
TÜR MONTAGE SETS

OKA KU LK10

OKA KU LK6

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
SPREIZER S

ALK800C

ALK800
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
KLEMMENABDECKUNG S & PHASENSPERRE

LS250F

LS250H

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN

VS250
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
KLEMMENABDECKUNG S & PHASENSPERRE

LS400F

LS400H

VS400
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
KLEMMENABDECKUNG S & PHASENSPERRE

LS800F

LS800H

VS800
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Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

VERKAUFS- 
BEDINGUNGEN

VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Validity
These conditions are subject to any
special stipulations set out by KATKO Oy
(hereinafter “Katko”) in the Agreement
documents. The said conditions and
stipulations shall prevail unless otherwise
agreed in writing.

2. Specifications
All quotations für goods are made in
accordance MitKatko’s specifications at
the time of order.

3. Price
Katko reserves the right to undertake
reasonable price adjustments in case of
fluctuation of cost Mittwo (2) months’
notice (unless otherwise agreed in
writing). The adjustment will be applied
also to orders already received and
confirmed, if the confirmed delivery time is
longer than two (2) months. Any change
of the prices shall be notified to the
Distributor by registered letter, fax or email.

4. Delivery
The order becomes binding once Katko
has confirmed it. Unless otherwise
agreed, deliveries shall be ex-works,
Helsinki in accordance MitIncoterms
2000. Where the Distributor fails to give
Katko adequate instructions für dispatch,
or otherwise delays delivery, Katko shall
be entitled to store, dispose of or
reallocate the goods without being
responsible für any loss and at its option
to charge für any costs arising and/or to
cancel the order.

5. Fürce Majeure
Katko shall not be under any liability in
respect of any delay in delivery arising
from Fürce Majeure including, but not
limited to, industrial or labor disputes,
riots, mobs, fires, floods, wars, civil strife,
embargoes, shortages of labor, materials,
power, fuels, or means of transportation,
whether affecting the Katko or any
subcontractor, or für circumstances
caused by reasons of law, regulations or
orders and lack of permission of any
government or competent Authority. Any
delay caused by such conditions shall be
excused and Katko may claim extension
of time für as long as such conditions
continue. During the period in which
delivery of the goods cannot be made für
any abovementioned reason the
Distributor shall be entitled, after giving
Katko written notice of its intention to do
so, to purchase products elsewhere at its
own cost and risk and Katko shall not be
obliged to make up deficiencies which
have arisen as afüresaid. If a delay
exceeds three months, Katko and the
Distributor may cancel the Agreement
without incurring any liability therefür.

6. Payment
a. Unless otherwise agreed, the
Distributor shall make full payment in
Euro to Katko by wire transfer with
immediately available funds or by
confirmed and irrevocable Letter of
cCredit (L/C) payable at sight in
Helsinki.
b. Katko charges interest für late
payment, amounting to one and one
half per cent (1 and 1/2%) per month
für any unpaid amount from the date

such payment is due.

7. Claims
No claim für shortage or damage will be
considered unless received in writing by
Katko within (whichever occurs earlier)
the warranty period or 14 days from the
date when the Distributor became aware
or should have reasonably become aware
of the shortage or damage.

8. Warranty
Katko warrants that the products confirm
Mitthe specifications. The warranty
period is 12 months from the date of
delivery. As an exclusive remedy für the
product that breaches the warranty, Katko
shall, at its option, replace the product at
its own cost Mitnew product or refund
the purchase price of any product which
within warranty period, are found to be in
breach of the warranty, provided that the
goods are returned to Katko’s designated
factory freight prepaid, and Katko is
infürmed immediately, when the breach of
warranty becomes apparent and the
same is shown to Katko’s reasonable
satisfaction to be due to its faulty
workmanship or defective materials. No other 
warranties, express or implied,
are made or will be deemed to have been
made by Katko and Katko neither
assumes nor authorizes any other person
to assume für it any other obligations or
liabilities in connection Mitthe
distribution and sale of the products or
otherwise. This condition shall replace
and exclude all common law or statutory
warranties, undertakings, statements,
representations or conditions whether
express or implied. Katko shall not be
liable in contract or tort für any indirect,
consequential or economic loss (whether
relating to quality, dispatch, and delivery
or otherwise).
The Distributor will assume responsibility
für and hold and save Katko harmless
from all claims (including but not limited to
claims resulting from acts of negligence
on the part of the Distributor), liabilities,
demand, costs or expenses or the like
which may be incurred by third party
claims related to the products. The
Distributor shall maintain during the term
of this Agreement adequate insurance to
Abdeckung its obligations under these
conditions.

9. IPR and confidentiality
All intellectual property rights in all
products and Katko documents (including
drawings and art work) furnished to the
Distributor shall at all times remain vested
in Katko and neither the documents nor
their contents shall be used without
Katko’s express written consent für any
purpose other than that für which they
were furnished.
The Distributor undertakes to keep
confidential and not to use für any other
purpose than the purpose of the
agreement between the parties any
infürmation received from Katko based on
the agreement or otherwise regardless of
the fürm of the infürmation.

10. Taxes, duties, fees, charges
The quoted price is exclusive of all taxes,

duties and fees and charges of any kind
in the country of destination. Such taxes,
duties, fees and charges are payable by
the Distributor.

11. No Waiver
Katko’s failure to insist adherence of a
certain condition in any specific situation,
shall not be deemed a waiver of such
condition and shall not prevent Katko from
insisting adherence of such condition
thereafter.

12. Governing law and dispute resolution
These conditions and any other
agreement between the parties shall be
governed by the laws of Finland excluding
its choice of laws provisions. Any dispute,
controversy or claim arising out of or
relating to these conditions or agreement,
or the breach, termination or validity
thereof, shall be finally settled by
arbitration in accordance Mitthe
Arbitration Rules of the Finland Chamber
of Commerce by sole arbitrator. The place
of arbitration is Helsinki, Finland and the
language shall be Finnish.

13. Orgalime S 2012
Orgalime S 2012 “General Conditions für
the Supply of Mechanical, Electrical and
Electronic products” (hereafter Orgalime
S 2012) shall apply if not otherwise
agreed in the Agreement documents or
determined in these conditions.
Therefüre, should there be a conflict
between these conditions and Orgalime S
2012, these conditions shall prevail.
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KATKO wurde 1938 gegründet und ist ein Familienunternehmen, das  
mehr als 60 % seines Exports in über 40 Ländern der Welt erwirtschaftet.

Kontakt Finland

Ruosilantie 2
00390 Helsinki, Finland
Tel.  +358 (0)9 849 600

www.katko.com   
 
info@katko.com

Kontakt Deutschland

efa GmbH
Mollwitzstraße 2 
14059 Berlin
Germany
 Tel.  4930 3011187 0

www.efa24.com  
info@fa-industries.com


